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INNOWACYJNOSC TO
NASZA PODSTAWA

RIONED SPECJALIZUJE SIE W PRODUKCJI
MASZYN DO CZYSZCZENIA MALYCH | SREDNICH
ODPLYWOW | KANAEOW SCIEKOWYCH

Od 1956 r. Rioned zawsze byt liderem na rynku urzadzen czyszczacych. W tym katalogu
znajduje sie wiele produktéw, dzieki ktérym praca naszych klientow bedzie lzejsza,
a przez to bardziej efektywna. Kazda maszyna opuszczajaca fabryke w Tilburgu w Holandii
jest poddawana rygorystycznym testom. Nowoczesny sprzet mierzy, rejestruje ciénienie
i przeptyw kazdej maszyny i tylko wtedy gdy wszystkie kryteria sa spetnione, maszyna
jest dostarczana do klienta. Tysiace firm na catym $wiecie codziennie korzysta z naszych
urzadzen cisnieniowych

NASZ ASORTYMENT OBEJMUJE:

» Maszyny sprezynowe

« Maszyny wysokocisnieniowe
Pojazdy i maszyny dwufunkcyjne

Jako producent rozumiemy, ze inwestowanie w sprzet o wysokiej jako$ci wymaga
powaznych decyzji, dlatego wybierajac Rioned moga Panstwo mie¢ pewno$é, ze nasze
maszyny stanowia najwyzszy poziom rozwoju technologicznego oraz niezawodnoéci. Nasza
podstawowa wartoécia jest innowacyjno$é, dlatego stale dazymy do rozwoju naszych
produktow.

URZADZENIA DO POJAZDOW TYPU VAN

Naped Moc Pompa
Honda benzyna chtodzona powietrzem 15 kW / 20 KM 150 bar / 45 |/min
Aqualet Honda benzyna chtodzona powietrzem 18 kW / 24 KM 190 bar / 45 |/min
qua’e Honda benzyna chtodzona powietrzem 18 kW / 24 KM 140 bar / 60 |/min
Honda benzyna chtodzona powietrzem 18 kW / 24 KM 150 bar / 55 |/min
Kubota diesel 185 kW / 25 KM 200 bar / 45 |/min
UrbanJet Kubota diesel 185 kW / 25 KM 140 bar / 60 |/min
Kubota benzynowy silnik przemystowy 24 kW / 32 KM 200 bar / 65 |/min
Kubota benzynowy silnik przemystowy 24 kW / 32 KM 140 bar / 70 |/min
Kubota benzynowy silnik przemystowy 24 kW / 32 KM 150 bar / 70 |/min
Kubota benzynowy silnik przemystowy 24 kW / 32 KM 200 bar / 60 |/min
Kubota benzynowy silnik przemystowy 425 kW / 57 KM 320 bar / 46 |/min
Kubota benzynowy silnik przemystowy 425 kW / 57 KM 250 bar / 60 |/min
Kubota benzynowy silnik przemystowy 425 kW / 57 KM 160 bar / 85 |/min
Kubota benzynowy silnik przemystowy 425 kW / 57 KM 270 bar / 54 |/min
Kubota benzynowy silnik przemystowy 425 kW / 57 KM 200 bar / 72 |/min
CityJet Kubota benzynowy silnik przemystowy 425 kW / 57 KM 150 bar / 100 |/min
Kubota diesel 33 kW / 44 KM 320 bar / 46 |/min
Kubota diesel 33 kW /44 KM 250 bar / 60 |/min
Kubota diesel 33 kW /44 KM 160 bar / 85 |/min
Kubota diesel 33 kW /44 KM 270 bar / 54 |/min
Kubota diesel 33 kW /44 KM 200 bar / 72 |/min
Kubota diesel 33 kW / 44 KM 150 bar / 100 |/min
PTO* 32 kW / 43 KM 200 bar / 60 |/min
PTO* 32 kW / 43 KM 160 bar / 75 |/min
Elektryczny 25 kW / 22 KM 300 bar / 37 /min
eCityJet Elektryczny 25kW /33 KM 200 bar / 60 |/min
Elektryczny 25 kW / 33 KM 160 bar / 75 |/min
Profilet pPTO* 32 kW / 43 KM 200 bar / 72 /min
pPTO* 32 kW / 43 KM 150 bar /100 |/min
ProfiJet T4 Kubota diesel 49 kW / 65 KM 280 bar / 80 |/min
Kubota diesel 49 kW / 65 KM 160 bar /130 |/min

* Przyblizona moc i pojemnos¢

PRZYCZEPY

Naped Moc Pompa

FlLexJet Honda benzyna 15 kW / 20 KM 150 bar / 45 |/min
Honda benzyna 15 kW / 20 KM 150 bar / 45 |/min

FlexJet+ Honda benzyna 18 kW /24 KM 150 bar / 55 |/min
Honda benzyna 18 kW / 24 KM 140 bar / 60 |/min
Kubota benzynowy silnik przemystowy 425 kW /57 KM 160 bar / 85 |/min
Kubota benzynowy silnik przemystowy 425 kW /57 KM 200 bar / 72 |/min

MultiJet Kubota benzynowy silnik przemystowy 42,5 kW 57 KM 150 bar / 100 |/min
Kubota benzynowy silnik przemystowy 42,5kW /57 KM 250 bar / 60 |/min
Kubota diesel 185 kW / 25 KM 140 bar / 60 |/min
Kubota diesel 185 kW / 25 KM 200 bar / 46 |/min

NOWY
V1505-CR
TURBO
SILNIK

STANDARDOWE WYPOSAZENIE

Aqualet UrbanJet CityJet eCityJet ProfilJet ProfiJet T4 FlexJet FlexJet+ MultiJet
e-kontrola (+) | Opcja Standard (+) | Standard (+) | Standard (+) | Standard (+) | Opcja (+) Opcja Optymalny Standard (+)
Pilot Riomote Opcja 5 Opcja od 5 Opcja 7 Opcja 7 Opcja 7 Opcja 7 Opcja 5 Opcja 5 Opcja 7

kanatow do 7 kanatéw | kanatow kanatow kanatow kanatow kanatéw kanatéw kanatow
Naped Opcja w Beben z

ped modelach Standard Standard napedem Standard Standard - Opcja Standard
hydrauliczny

24 HP elektrycznym
Mechaniczne
roztaczenie Opcja Opcja Standard Standard Standard Standard - Opcja Optymalny
kotowrotu
Ochrona ) . )
pompy Opcja Standard Standard Standard Standard Standard Opcja Opcja Standard
Licznik weza | - - Opcja Opcja Opcja Standard - - -

Akcesoria Dysze, pistolet Dysze Dysze, pistolet | Dysze, pistolet | Dysze, pistolet Dysze Dysze, pistolet | Dysze, pistolet | Dysze, pistolet
natryskowy natryskowy natryskowy natryskowy natryskowy natryskowy natryskowy
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R.

MiniJet

@
@ 25 -100 mm
ﬁﬁ Silnik i pompa 30 kg
Kotowrét 26 kg

HD30 130 bar / 30 [/min

e
@ 40 - 200 mm
ﬁi 90 kg

HD30 100 bar / 40 |/min

e
@ 40 - 200 mm
ﬁi 100 kg

MiniJet

MASZYNY WYSOKOCISNIENIOWE

MINIJET ORAZ
HD30

PROFESJONALNE CZYSZCZENIE KANAEOW DO
200MM

MINLJET

MiniJet jest wysokoci$nieniowa maszyna strumieniowa do uzytku domowego i lekkich zadan
komercyjnych. Zostat wyposazony w mocny i cichy elektryczny silnik oraz profesjonalna
pompe. Idealnie nadaje sie do czyszczenia odptywéw od 25 do 100 mm.

MiniJet mozna z tatwoscig przenosi¢ po schodach. Silnik oraz pompe mozna tatwo
zdemontowac i uzywac niezaleznie (z wezem NW5). Bardzo przydatna opcja przy pracy w
miejscach gdzie przestrzen jest ograniczona.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MiniJet 110 bar / 10 |/min HD30 130 bar / 30 |/min HD30 100 bar / 40 |/min
Zakres pracy 25-100 mm 40 - 200 mm 40 - 200 mm
Silnik 1.8 kW silnik elektryczny 230V - 50Hz Honda 8 kW (11 kM) silnik benzynowy Honda 8 kW (11 kM) silnik benzynowy
Pornpa 110 bar /10 [/min 130 bar / 30 |/min 100 bar / 40 |/min
Rioned/Speck
20 metréow NW 8 przytacze 1/4”
HP waz 10 metréw NW 5 waz 1/8” ztacze 40 metrow NW 8 40 metréow NW 10
15 metréw waz ssacy
Silnik i pompa 30 kg
Waga Kotowrét 26 kg 90kg 100 ke
2 dysze 1/4”(1 z pilotem, 1 $lepa) R ) , » ) ,
Dysze 1dysza 1/8"(élepa) 2 dysze 1/4” (1 z pilotem, 1 $lepa) 2 dysze 1/4” (1 z pilotem, 1 $lepa)
Akcesoria Pistolet ci$nieniowy z 600 mm lanca waz Pistolet ci$nieniowy z 600 mm lanca waz Pistolet ci$nieniowy z 600 mm lanca waz
zasysajacy z filtrem zasysajacy z filtrem zasysajacy z filtrem
HD30

Mobilna wysokociénieniowa maszyna HD30 jest wyposazona w silnik benzynowy, ktéry
gwarantuje optymalne czyszczenie matych odptywéw i kanatéw éciekowych do 200 mm.
Maszyna ta jest odpowiednia do czyszczenia przytaczy domowych odptywéw dachowych,
kanatéw zablokowanych ttuszczem, kanatéw przemystowych. Maszyna ta jest rowniez
bardzo skuteczna do czyszczenia ulicznych tawek, taraséw oraz elewacji.

HD30 mozna bezposrednio podtaczy¢ do zrédta wody, eliminujac w ten sposéb potrzebe
zbiornika wodnego. HD30 jest wyposazony w dwie dysze oraz pistolet wysokoci$nieniowy

z lanca.
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FlexJet Basic

.Y
@ Max 300 mm
ﬁi 0Od 370 kg

SN
NN
S 400 litrow

FlexJet Standard

Y

@ Max 300 mm
ﬁi 0d 390 kg

SN
SN
S 400 litréw

FlexJet+

Y

@ Max 350 mm
ﬁi 0Od 430 kg

SN
NN

SAA) 550 litrow

4

Elastyczno$¢ to podstawa
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PRZYCZEPY WYSOKOCISNIENIOWE

FLEXJET ORAZ
FLEXJETH

WYZNACZAJAC NOWY STANDARD

FlexJet oraz FlexJet+ to super kompaktowe przyczepy z wydajna pompa, idealne do
profesjonalnego udrazniania oraz czyszczenia kanatéw o $rednicy do 300 mm (FlexJet)
lub 350 mm (FlexJet+). Urzadzenia te szczegélnie polecane sa firmom $wiadczacym ustugi
czyszczenia, udrazniania sieci kanalizacyjnych oraz przydomowych kanatéw odptywowych.

INTELIGENTNY DESIGN

Dzieki optywowym ksztattom oraz nowoczesnemu wygladowi, zwiekszono aerodynamiczne
wtasciwosci przyczepy. Dzieki zastosowaniu wzmocnionej stalowej konstrukcji oraz
syntetycznych materiatow, maksymalna waga miesci sie w normach transportowych, co
pozwala na przemieszczanie sie przyczepy dla kierowcy z kat. B.

FlexJet doskonale trzyma sie drogi, dzieki swoim kompaktowym wymiarom, ma takze
doskonate wtasciwos$ci manewrowania. FlexJet+ to przyczepa dodatkowo wyposazona
w hamulec. Aby zapewni¢ najwyzszy komfort obstugi, kotowroty weza sa zamontowane na
odpowiedniej wysokosci robocze;j.

STABILNY ALE ELASTYCZNY

Innowacyjna konstrukcja zbiornika na wode zapewnia stabilne trzymanie sie drogi zaréwno
przy petnym zbiorniku, jak i pustym, zapobiegajac kotysaniu sie podczas jazdy. Przyczepa
jest bardzo przyjazna dla uzytkownika. Jak sama nazwa wskazuje, urzadzenie to moze by¢
uzywana elastycznie i dobrze nadaje sie do drenazu i czyszczenia powierzchni ptaskich.

Konstrukcja silnika oraz pompy w FlexJet+ zostata obudowana materiatami
ognioodpornymi, odpornymi na wysokie temperatury, wyposazona w system schtadzania
oraz system odprowadzania spalin. Dzieki temu FlexJet+ w znakomitym stopniu znacznie
obniza standardy hatasu. Pokrywa silnika i pompy moze pozosta¢ zamknieta w trakcie
transportu oraz w trakcie pracy, co wzmacnia ochrone przed zabrudzeniami drogowymi
oraz zabrudzeniami wynikajacymi z charakterystyki pracy.

DANE TECHNICZNE

FlexJet Standard FlexJett
Zakres pracy Max 300 mm Max 350 mm
Wersja Bez hamulca, z pokrywa Z hamulcem, z pokrywa
Silnik Honda, 15 kW (20 KM) Honda, 15 kW (20 KM)

Honda 18 kW (24 KM)

System Pomp
Rioned/Speck

150 bar / 45 |/min

140 bar / 60 |/min
150 bar / 45 |/min
150 bar / 55 |/min

Regulator ci$nienia

Typ Speck z automatycznym bypassem

Typ Speck z automatycznym bypassem

Zbiornik wodny 40011 5501
Zbiornik paliwa 151 151
Kotowrdt napetniajacy 35 mNW19 35mNW 19

Waz cisnieniowy

50 metrow NW 13 (1/27)

60 metrow NW 13 (1/27)

Kotowrét z wezem

Obstuga manualna

Obstuga manualna /opcja hydrauliczna

Waga

0d 390 kg

0d 430 kg

Wymiary (L x W x H)

2815 x 1375 x 1320 mm

3070 x 1375 x 1320 mm

Pilot zdalnego sterowania

Dysze 2x1/2" (1 z pilotem, 1 $lepa) 2x1/2" (1z pilotem, 1 $lepa)
Akcesoria Pistolet z lanca Pistolet z lanca
Kolor Zotty (RAL 1032) lub biaty (RAL 9010), inne kolory dostepne opcjonalnie

OPCJONALNIE

5-kanatowy pilot radiowy RioMote (regulacja gazu, wtaczenie / wytaczenie pompy, zatrzymanie awaryjne)

RioPulse Pulsator

Regulacja pracy pompy poprzez ustawienie pulsacyjnego przeptywu, praca pompy w trybie pulsacyjnym

Dodatkowa dtugos$¢ weza

Dodatkowa dtugos¢ weza 60 lub 80 metrow NW 13 (1/2”) waz MaxFlow zamiast 50 metréw

Naped hydrauliczny (+)

Beben HP napedzany hydraulicznie

Drugi kotowrét z wezem
ciénieniowym (+)

Zamiana kotowrotu z wezem napetniajacym na drugi kotowr6t z mniejszym wezem czyszczacym (tylko FlexJet++)

Bieg jatowy (+)

RioFree mechanizm roztaczenia napedu

Przytacze hydrantu

Przewdd zasilajacy z przytaczem hydrantu do szybkiego napetniania zbiornika wody

Alufelgi

Felgi z aluminium zamiast standardowych stalowych

Kompaktowy i lekki

Nowoczesny design, tatwy w obstudze
Zintegrowane zbiorniki wodne
Dostepny w kilku konfiguracjach

Do kanatéw do 350 mm

"
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.Y
@ Max 450 mm
ﬁi 0d 980 kg

NN
NN

S 800 litréw

oy

Beben z wychyleniem 90° + 180°
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PRZYCZEPY WYSOKOCISNIENIOWE

MULTIJET

BARDZO WYDAJNE URZADZENIE DO PRACY W
CIEZKICH WARUNKACH

Wysokocis$nieniowa przyczepa MultiJet zostata zaprojektowana i wykonana wedtug
najnowszych technologii, z mysla o czyszczeniu i udraznianiu kanatéw o $rednicach do
450mm. Ta wytrzymata konstrukcja jest najciszej pracujacym urzadzeniem w swojej klasie,
dzieki silnikom diesla chtodzonym ciecza, specjalnej konstrukcji wydechu oraz szczelnej
obudowie.

BEZPIECZENSTWO

MultiJet posiada dwa zintegrowane, potaczone ze soba zbiorniki wodne, kazdy po 400L.
Unikatowa konstrukcja oraz obnizony s$rodek ciezkoéci przyczepy przektada sie na
bezpieczne prowadzenie podczas jazdy. Bebny chowane sg w obudowie przyczepy, co
utatwia przechowywanie oraz wptywa na bezpieczenstwo podczas jazdy.

KONSTRUKCJA

Nowy uchwyt holowniczy oraz podwozie zostaty zbudowane tak, aby wytrzymaé wiele lat
intensywnego uzytkowania. Wytrzymata technologia obrotowego bebna réwniez gwarantuje
bezawaryjna prace przez dtugi czas. Podobnie jak w przypadku wszystkich maszyn
Rioneda, tak i tu, poziom bezpieczenstwa wszystkich komponentéw zostat dostosowany do
najwyzszych standarddw.

Dzieki aerodynamicznej konstrukcji MultiJet’a uzytkownik nie ponosi dodatkowych kosztow z
tytutu wiekszego spalana. Poziom hatasu zostat ograniczony do minimum dzieki systemowi
chtodzenia silnika woda. Dwie wbudowane i zamykane skrzynie na narzedzia wykonane
zostaty z my$la o przewozeniu dodatkowego wyposazenia i narzedzi.

NOWY OBROTOWY BEBEN

Konstrukcja obrotowego bebna z wychyleniem 90° + 180° daje operatorowi komfort pracy
we wszystkich, nawet trudnych warunkach. Bebny chowane sa w obudowie przyczepy co
dodatkowo zapewnia bezproblemowa prace w okresach mrozu.

Wysokocisnieniowy waz, w ktdéry zostat wyposazony MultiJet, jest najlzejszym wezem
dostepnym na rynku. Waz ten cechuje sie réwniez najnizszym poziomem utraty ci$nienia
dzieki gtadkiej powierzchni wewnetrznej weza oraz wewnetrznej poszerzonej Srednicy.
Efektywnos¢ urzadzenia MultiJet podnosza réwniez profesjonalne dysze.

W przypadku pracy w trybie jednoosobowym jest mozliwo$¢ zdalnego sterowania przy
pomocy pilota, dostepnego jako dodatkowa opcja. Wraz z lanca wysokocisnieniowa,
doskonale nadaje sie do usuwania z powierzchni drogi wyciekéw oleju i brudu.

Duze schowki

Solidny i trwaty

Zaprojektowany do trudnych zadan
Opatentowany beben z wychyleniem 90° + 180°
Bardzo stabilny podczas jazdy

Niski poziom hatasu

eControl+ panel kontrolny

DANE TECHNICZNE

Zakres pracy

Max 450 mm

Wersja

Hamowana z ostona redukujaca hatas

Silnik

Kubota WG1605 benzyna 42,5 kW (57 KM)
Kubota D1105 Diesel 185 kW (25 KM)

System Pomp
Rioned/Speck

Kubota WG1605 benzyna 42,5 kW (57 KM)

160 bar / 85 |/min
200 bar / 72 |/min
150 bar / 100 |/min
250 bar / 60 |/min

Kubota D1105 Diesel 185 kW (25 KM)

140 bar / 60 |/min
200 bar / 45 |/min

Regulator ci$nienia

Type Speck z automatycznym baypassem

wysokocisnieniowy

Zbiornik Wodny 800 litréw (2 x 400 litrow)

Zbiornik paliwa 30 litrow

Kotowrot 50 metrow NW 19

napetniajacy

Waz 80 metrow NW 13 (1/2”), NW 16 lub NW

19 (zalezy od konfiguracji)

Kotowrét z wezem
ci$nieniowym

Hydraulicznie napedzany, wychylany 90°
+ obrot 180°

OPCJONALNIE

Pilot

Waga 0d 980 kg (max 1900 kg)

Wymiary 3640 x 1840 x 1500 mm

Dysze 2x1/2" (1 z pilotem, 1 $lepa)

Akcesoria Pistolet czyszczacy z lanca

Kolor Zé6tty (RAL 1032), niebieski (RAL 5010)

lub biaty (RAL 9010)

7-kanatowy pilot radiowy RioMote
(uruchomienie / zatrzymanie silnika,
regulacja gazu, wtaczenie / wytaczenie
pompy, zatrzymanie awaryjne)

RioPulse Pulsator

Regulacja pracy pompy poprzez
ustawienie pulsacyjnego przeptywu

i wysytanie sygnatéw pulsacyjnych do
weza

Zbiornik Anti-freeze

30-litrowy zbiornik na ptyn niezamarzajacy
zamontowany w celu ochrony obwodu

HP. Zawor spustowy zamontowany na
wymienniku ciepta

System napetniania
zbiornika Ventury

Urzadzenie ssace do napetniania
zbiornika woda ze zrédet naturalnych

Drugi kotowrot
z wezem
ci$nieniowym

Zamiana kotowrotu z wezem
napetniajacym na drugi kotowrét z
mniejszym wezem Czyszczacym

Dodatkowa dtugos¢ | Dostepna dodatkowa dtugosé weza (do
weza 120 metréw)
Bieg jatowy RioFree, mechanizm roztaczenia napedu

Przytacze hydrantu

Przewdd zasilajacy z przytaczem hydrantu
do szybkiego napetniania zbiornika wody

Dysza rotacyjna

Dysza rotacyjna rozpylajaca z obrotowymi
dyszami do usuwania z ulic wyciekow
oleju

Lekkie kota

Lekkie felgi aluminiowe zamiast stalowych

13
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Max 300 mm
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S 400 litréw
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MASZYNY WYSOKOCISNIENIOWE

AQUAJET

MALY ROZMIAR | DUZA WYDAJNOSC,
ODPOWIEDNIE DO WSZYSTKICH POJAZDOW
DOSTAWCZYCH

Aqualet nadaje sie idealnie do pracy w kanatach o $rednicy do 300 mm. Dzieki bardzo
zwartej konstrukcji i niskiej masie pasuje do prawie wszystkich lekkich furgonetek
i pick-upow, takich jak Toyota Hiace, Mercedes Benz Vito, Volkswagen Transporter, Caddy
lub Peugeot Partner.

Po zamontowaniu urzadzenia na samochodzie zostaje duza przestrzen zatadunkowa na
przewozenie innych urzadzeh potrzebnych do pracy, bez przekraczania maksymalnej
tadownosci. Natomiast sam montaz urzadzenia jest bardzo prosty.

Mozliwo$é¢ wyboru réznych silnikow, pomp i zbiornikéw wodnych, pozwala firmie Rioned
na zbudowanie maszyny zgodnie ze specyfikacja klienta.

Rioned AquaJet zostat zaprojektowany z mysla o konserwacji i tatwej obstudze. Zdejmowana
pokrywa umozliwia tatwy dostep do silnika i pompy w celu serwisowania.

Stalowy beben z wezem cisnieniowym oraz panel sterujacy zostaty zaprojektowane na
wysokosci, ktéra umozliwia bardzo tatwa obstuge operatorowi.

Aqualet jest dostepny w roznych konfiguracjach i mozna go wzbogaci¢ o wiele opcji
dodatkowych takich jak pilot zdalnego sterowania RioMote, system pulsacyjny RioPulse i
hydrauliczny naped bebna z wezem ci$nieniowym.

AquadET

Rioned @ =~

SLMa @A LAA

o Kompaktowa konstrukcja

| Niska waga

o Mozliwy wybér silnikéw pomp oraz
zbiornikow wodnych

u tatwy w utrzymaniu

| Mozliwa zabudowa na wiekszosci

dostepnych samochodéw dostawczych

Panel eControl kontrolny(z pilotem radiowym RioMote)

DANE TECHNICZNE

Zakres pracy

Max 300 mm

Silnik

Honda benzyna chtodzona powietrzem
15 kW (20 KM),
Honda benzyna chtodzona powietrzem
18 kW (24 KM)

System Pomp
Rioned/Speck

Honda benzyna chtodzona powietrzem
15 kW (20 KM),

150 bar / 45 |/min

Honda benzyna chtodzona powietrzem
18 kW (24 KM)

140 bar / 60 |/min
150 bar / 55 |/min
190 bar / 45 |/min

Regulator cisnienia

Type Speck z automatycznym baypassem

wysokocisnieniowy

Zbiornik wodny 400 litréw
Zbiornik paliwa 15 litréw

Ko{owrp? 35 metréw NW 19
napetniajacy

Waz

60 metrow NW 13 (1/2")

Kotowrét z wezem
ci$nieniowym

Staty, obstuga reczna

Pilot

Waga 0Od 280 kg

Wymiary 1100 x 950 x 1095 mm

Dysze 2 x1/2" (1 otwarta, 1 $lepa)

Akcesoria Pistolet czyszczacy z lanca

Kolory Pokrywa niebieska, czarne metalowe ramy

OPCJONALNIE

5-kanatowy pilot radiowy RioMote (regulacja
gazu, wtaczanie / wytaczanie pormpy,
zatrzymanie awaryjne)

RioPulse Pulsator

Regulacja pracy pompy poprzez
ustawienie pulsacyjnego przeptywu i
wysytanie sygnatow pulsacyjnych do weza

Zabezpieczenie
pompy

Zabezpieczenie pompy przed praca na
sucho

Zbiornik Anti-freeze

30-litrowy zbiornik na ptyn niezamarzajacy
zamontowany w celu ochrony obwodu

HP. Zawoér spustowy zamontowany na
wymienniku ciepta

Dodatkowe zbiorniki
na wode

2 zbiorniki wodne po 300 litréw zamiast
1x 400 litrow

2 zbiorniki wodne 400 litréw zamiast
1x 400 litréw

Dodatkowa dtugos¢
weza

80 metrowy waz NW 13 (1/2”) MaxFlow
zamiast 60 metrow

System napetniania
zbiornika Ventury

Urzadzenie ssace do napetniania
zbiornika woda ze zrodet naturalnych

Naped hydrauliczny

Kotowrot hydraulicznie napedzany

Bieg jatowy

RioFree, mechanizm roztaczenia napedu

Przytacze hydrantu

Przewdd zasilajacy z przytaczem hydrantu
do szybkiego napetniania zbiornika wody

15
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MASZYNY WYSOKOCISNIENIOWE

URBANJET

CZYSZCZENIE KANALIZACJI NA ZUPEENIE
NOWYM POZIOMIE

NISKA WAGA

Nowy lekki UrbanJet zostat zaprojektowany tak, aby pasowat do wiekszosci kompaktowych
samochodéw dostawczych 35T, takich jak VW Transporter, Ford Transit, Opel Movano, MB
Vito lub podobne. Dostarczajgc 200 baréw / 45 litréw na minute, nowy UrbanJet nadaje
sie do odblokowywania rur o $rednicy do 300 mm. Nowy system jest réwniez dostepny z
pompa 140 bar / 60 litréw na minute.

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ

UrbanJet wystepuje w pakiecie zawierajacy hydraulicznie napedzany kotowrét z lekkim
wezem MaxFlow o dtugosci 60 metréw i beben do napetniania z wezem NW19 o dtugosci
35m. Standardowo dotaczony 5-kanatowy pilot radiowy umozliwiajacy obstuge urzadzenia
przez jedna osobe, pozwala on réwniez uzytkownikowi kontrolowaé¢ pompe (wtaczanie /
wytaczanie) oraz obroty silnika i zatrzymanie awaryjne.

Zabezpieczenie przed praca na sucho ma funkcje bypassu, ktéra umozliwia operatorowi
uzycie uktadu hydraulicznego do zwiniecia weza. UrbanJet jest dostepny z kilkoma réznymi
konfiguracjami zbiornikow dla optymalnej elastycznosci.

ECONTROL+ STEROWANIE

Mimo tak przystepnej ceny, nowy UrbanJet jest wyposazony w wielokrotnie nagradzany
interfejs uzytkownika eControl+ z wyswietlaczem LCD. Zawiera on wiele przydatnych funkcji
i umozliwia bardzo tatwy dostep do stanu maszyny. System eControl+ zapewnia réwniez
uzytkownikowi informacje o btedach maszyny w celu szybkiej diagnostyki.

(i
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jedna osobe

W zestawie 5-cio kanatowy pilot radiowy
RioMote

UrbanJET
Rioned

| Niska waga umozliwiajaca zabudowe na
wiekszoéci dostepnych samochodéw
dostawczych

u eControl* panel sterowania ze wskaznikami
stanu maszyny

| Hydraulicznie napedzany kotowrét na waz
wysokocisnieniowy w standardzie

u Standardowo wyposazony w pilot radiowy

umozliwiajacy obstuge urzadzenia przez

Kompaktowa konstrukcja, pozostawiajaca
miejsce na kamere i narzedzia

DANE TECHNICZNE

Zakres pracy

Max 350 mm

Silnik Diesel

Kubota D1105 Diesel (185 kW / 25 KM),
Kubota WG972 benzynowy silnik
przemystowy (23 kW / 30 KM)

System Pomp
Rioned/Speck

Kubota D1105 Diesel (185 kW / 25 KM),

140 bar /60 |/min
200 bar /45 |/min

Kubota WG972 benzynowy silnik
przemystowy (23 kW / 30 KM)

140 bar / 70 |/min
200 bar / 55 |/min

Zabezpieczenie
pompy

Zabezpieczenie pompy przed praca na
sucho

Regulator ci$nienia

Typ Speck z automatycznym bybassem

Zbiornik wodny

2 x 300 litrow (catkowita pojemno$¢ 600
litréw)

Zbiornik paliwa

30 litrow

Kotowrét
napetniajacy

35 m waz napetniajacy

Waz cisnieniowy

60 m NW13 (1/2")

Kotowrét z wezem
ci$nieniowym

Kotowrdt z wezem obracany hydraulicznie

Panel e-kontroli

Rioned eControl* z wys$wietlaczem LCD
system $wiatet ostrzegawczych, licznik
godzin oraz kontrola serwisowania

Pilot funkcyjny

Waga 0Od 440 kg

Wymiary 1305 x 1240 x 1195 mm

Dysze 2 x1/2" (1z pilotem, 1 $lepa)

Kolor Pokrywa niebieska, czarne metalowe ramy

OPCJONALNIE

Aktualizacja pilota radiowego z 5 do 7
kanatow, aby réwniez zdalnie wtaczaé/
wytaczac silnik

RioPulse Pulsator

Regulacja pracy pompy poprzez
ustawienie pulsacyjnego przeptywu i
wysytanie sygnatow pulsacyjnych do weza

Zbiornik Anti-freeze

30-litrowy zbiornik na ptyn niezamarzajacy
zamontowany w celu ochrony obwodu

KM. Zawér spustowy zamontowany na
wymienniku ciepta

Dodatkowe zbiorniki
na wode

2 x400 [ lub 4 x 300 | zamiast 2 x 300 |

Dodatkowa dtugos¢
weza

80 m NW 13 (1/2") waz MaxFlow zamiast
60m

System napetniania
zbiornika Ventury

Urzadzenie ssace do napetniania
zbiornika woda ze zrédet naturalnych

Bieg jatowy

RioFree, mechanizm roztaczenia napedu

Przytacze hydrantu

Przewdd zasilajacy z przytaczem hydrantu
do szybkiego napetniania zbiornika wody

Akcesoria

Pistolet czyszczacy z lanca




@ Max 450 mm
ﬁi 0d 530 kg
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RioFree swobodne zwijanie weza bez
uzywania napedu hydraulicznego

Obrotowy beben z wychyleniem 180° z

maksymalna dtugoscia weza 1/2”
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MASZYNY WYSOKOCISNIENIOWE

CITYJET

SPEENIA WSZELKIE OCZEKIWANIA W
DZIEDZINIE WYDAJNOSCI, t ATWOSCI OBStUGI,
NIEZAWODNOSCI ORAZ KONSTRUKCJI

CityJet wyznacza standardy w zakresie konstrukcji, wydajnoéci oraz niezawodnosci. Jest to
najbardziej kompaktowa maszyna w swojej klasie, a tysiace uzytkownikéw na catym $wiecie
zaufato juz modelowi CityJet.

Nowy CityJet oferuje szereg innowacyjnych nowych funkgji, ktore zwiekszaja funkcjonalnos¢
maszyny, jednoczes$nie zapewnia doskonata ergonomie.

Kompaktowa konstrukcja i niewielka waga maksymalizuja no$no$¢ pojazdu.

BARDZIEJ EFEKTYWNY

Beben z wezem wysokociénieniowym odchyla sie teraz o 180 stopni co daje optymalne
mozliwosci pracy we wszystkich warunkach. Nowy beben zostat skonstruowany tak, by
mozna zatozy¢ nawet 140 metréw weza cisnieniowego 1/2” lub 120 metréw weza 5/8.
Beben wyposazono w mechanizm elektrycznego blokowania, co w znacznym stopniu
utatwia codzienna prace oraz podnosi standardy bezpieczenstwa.

Funkcja RioFree umozliwia swobodne zwijanie weza bez uzycia napedu hydraulicznego,
co znacznie zmniejsza wysitek wymagany do obstugi bebna. Nowy ci$nieniowy waz
zamontowany w CityJet jest nie tylko najlzejszym wezem w swojej klasie, zapewnia
on réwniez minimalna strate ci$nienia dzieki gtadkiej powierzchni wewnetrznej oraz
poszerzonej $rednicy weza. Powoduje to réwniez wzrost efektywnego cisnienia roboczego
0 12% na dyszy.

PRZYJAZNY UZYTKOWNIKOWI

Konstrukcja urzadzenia CityJet sprawia, iz zabudowa mozliwa jest m.in. w takich
samochodach jak: Mercedes-Benz Vito, Sprinter, Volkswagen Crafter i Ford Transit.
Nowoczesny projekt konstrukcji zwieksza bezpieczenstwo pracy, natomiast bardzo niska
emisja hatasu zwieksza komfort operatora w trakcie wykonywanych prac.

Ostony wygtuszajace prace silnika oraz pompy zostaty zamontowanie tak, aby utatwic¢
dostep do systemu napedu. tatwy sposéb tankowania oraz bezposredni dostep dla wozka
widtowego w przypadku podnoszenia urzadzenia sprawia, iz CityJet jest bardzo tatwym w
obstudze urzadzeniem.

NAPEDY

CityJet moze by¢ zasilany benzyna, olejem napedowym, a nawet silnikiem elektrycznym.
Dostepna jest rowniez wersja PTO (Zasilanie z przystawki mocy podwozia). Wszystkie
systemy zawieraja szereg innowacyjnych funkcji, ktére maksymalizujg wydajno$¢ i sa
przyjazne dla uzytkownika. CityJet Petrol np. ma zgtoszony do opatentowania system
chtodzenia spalin.

OPCJA PAKIETU EKO

Pakiet ekologiczny pomaga oszczedza¢ wode i paliwo. Uktad Start / Stop automatycznie
wytacza silnik, gdy pompa nie pracuje. Wbudowany pulsator znacznie zmniejsza zuzycie
wody, wysytajac impulsy przez waz. Izolowane pokrywy maszyn i specjalny uktad wydechowy
ze stali nierdzewnej redukuja poziom hatasu do absolutnego minimum.

Beben z wychyleniem 180°

eControl* panel sterujacy

Wysoka wydajnoé¢

Niska waga

Pojemnos¢ kotowrotu do 140 metréw
Elektryczny mechanizm blokowania ramienia

DANE TECHNICZNE

Zakres pracy

Max 450 mm

Silnik

Kubota benzyna WG972 23 kW (30 KM)
Kubota benzyna WG1605 42,5kW(57 KM)
Kubota Diesel V1505 33kW (44 KM)

System Pomp
Rioned/Speck

Kubota benzyna WG972

150 bar / 70 |/min
200 bar / 60 |/min

Kubota benzyna WG1605

320 bar / 46 |/min
250 bar / 60 |/min
160 bar / 85 |/min
270 bar / 54 |/min
200 bar / 72 |/min
150 bar / 100 |/min

Kubota Diesel V1505 33 kW (44 KM)

320 bar / 46 |/min
250 bar / 60 |/min
160 bar / 85 |/min
270 bar / 54 |/min
200 bar / 72 |/min
150 bar /100 |/min

Ochrona pompy

Zabezpieczenie przed praca na sucho

Regulator ci$nienia

Typ Speck z automatycznym baypassem

Zbiornik wodny 600 litréw (2 x 300 litréw)
Zbiornik paliwa 30 litréw
Kotowrdt napetniany | 50 metrow NW 19

Podtacze hydrantu
do zbiornika

Przewdd zasilajacy z przytaczem hydrantu
do szybkiego napetniania zbiornika wody

Waz
wysokoci$nieniowy

80 metréow NW 13 (1/2”) lub NW 16 (w
zaleznosci od konfiguracii)

Kotowrot z wezem
ci$nieniowym

1802 obrotowy, hydraulicznie sterowany
oraz wyposazony w bieg jatowy RioFree

Pilot Funkcyjny

Waga 0d 530 kg

Wymiary 1335 x 1240 x 1195 mm

Dysze 2 x1/2" (1 otwarta, 1 $lepa)

Akcesoria Pistolet czyszczacy z lanca

Kolor Pokrywa niebieska, czarne metalowe ramy

OPCJONALNIE

7-kanatowy pilot radiowy RioMote
(uruchomienie / zatrzymanie silnika,
regulacja gazu, wtaczenie / wytaczenie
pompy, zatrzymanie awaryjne)

RioPulse Pulsator

Regulacja pracy pompy poprzez
ustawienie pulsacyjego przeptywu i
wysytanie sygnatow pulsacyjnych do weza

Zbiornik Anti-freeze

30-litrowy zbiornik na ptyn niezamarzajacy
zamontowany w celu ochrony obwodu

HP. Zawor spustowy zamontowany na
wymienniku ciepta

Dodatkowe zbiorniki
wodne

2 x 400 lub 4 x 300 litréw zbiornikéw na
wode zamiast 2 x 300 litréw

Dodatkowa dtugosé
weza

Dostepna dodatkowa dtugo$¢ weza

System napetniania
zbiornika Ventury

Urzadzenie ssace do napetniania zbiornika
woda ze zrodet naturalnych

Drugi kotowrot
z wezem
ci$nieniowym

Zmiana kotowrotu z wezem napetniajacym
na drugi kotowrdt z mniejszym wezem
czyszczacym

Elektryczny system
kontroli poziomu
wody

System ten automatycznie otwiera i
zamyka zawor wlotowy zbiornika przy
minimalnym lub maksymalnym poziomie
wody

RioMeter licznik

RioMeter licznik weza, wyswietla dtugosé
weza doprowadzanego do odptywu

Zdalna obstuga weza

Zwijanie i rozwijanie weza za pomoca pilota radiowego
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MASZYNY WYSOKOCISNIENIOWE

CITYJET PTO

NAPEDZANY SILNIKIEM MERCEDES BENZ
SPRINTER LUB VITO

NAPED

Przystawka odbioru mocy CityJet (PTO) jest napedzana przez silnik pojazdu, w ktorym
jest umieszczony. Przeniesienie napedu z silnika przez wat i uktad hydrauliczny umozliwia
napedzanie pompy petna moca bez zastosowania dodatkowego silnika. Zamontowany na
nowym samochodzie spetnia wszystkie wymogi $rodowiskowe.

POJAZDY

CityJet PTO moze by¢ zamontowana na Mercedes Benz Sprinter, Vito (3,5 lub 5 ton) ktéry jest
wyposazony fabrycznie w PTO Mercedesa. Dostepny jest takze w wersji niskopodwoziowej
Mercedes Benz Vito, ktéry jest idealny do pracy na parkingach podziemnych. Uktad
napedowy tego vana obejmuje skrzynie rozdzielcza, ktdra zapewnia bezposrednia moc.

SPRZET

CityJet PTO jest wyposazony w sterowanie Riomote i panel operacyjny eControl+ maszyna
jest standardowo wyposazona w dwa 300 - litrowe zbiorniki na wode, obrotowy beben
180° z mechanicznym wolnym biegiem, 80-metrowe waz MaxFlow HP i kotowrét z 50 -
metrowym wezem napetniajacym NW19.

KORZYSCI

CityJet z napedem PTO w samochodzie EURO-6 spetnia wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska.

Waga oraz poziom hatasu samochodu jest nizsza niz w maszynie ze standardowym
silnikiem spalinowym co daje duzy komfort przy pracach nocnych.
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| Zaprojektowany dla MB Vito & Sprinter

u tatwy w utrzymaniu
| Niski poziom hatasu
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DANE TECHNICZNE

Zakres pracy

Do $rednic do 350 mm

Naped

Napedzany silnikiem pojazdu

System pomp
Rioned/Speck

200 bar / 60 l/min
160 bar / 75 |/min

Ochrona pompy

Zabezpieczenie pompy przed praca na
sucho

Regulator Cisnienia

Typ Speck z automatycznym baypassem

Zbiornik wodny

600 litréw (2 x 300 litréw)

Kotowrét napetniany

50 metréw NW19

Waz napetniajacy

Waz napetniajacy z szybkoztaczka
hydrantowa do szybkiego napetniania

Waz cisnieniowy

80 metrow NW 13 (1/2") lub 80 metréw
NW 16

1802 obrotowy, elektrycznie sterowany

Pilot funkcyjny

Kotowrét oraz wyposazony w bieg jatowy RioFree
Waga 0d 500 kg

Wymiary 1335 x 1240 x 1195 mm

Dysze 2 x %" (1z pilotemn, 1 $lepa)

Akcesoria Pistolet czyszczacy z lanca

Kolor Niebieski / czarny

OPCJONALNIE

7-kanatowy pilot radiowy RioMote
(uruchomienie / zatrzymanie silnika,
regulacja gazu, wtaczenie / wytaczenie
pompy, zatrzymanie awaryjne)

RioPulse Pulsator

Regulacja pracy pompy poprzez
ustawienie pulsacyjnego przeptywu

Zbiornik Anti-freeze

30-litrowy zbiornik na ptyn niezamarzajacy
zamontowany w celu ochrony obwodu

HP. Zawér spustowy zamontowany na
wymienniku ciepta

Dodatkowe zbiorniki
na wode

4 x 300 litréw lub 2 x 800 zamiast
2 x 300 litrow

Dodatkowa dtugos¢
weza

Dostepna opcja dodatkowej dtugosci weza
(max. 120 m)

System napetniania
zbiornika Ventury

Urzadzenie ssace do napetniania
zbiornika woda ze zrodet naturalnych

Drugi kotowrot
z wezem
ci$nieniowym

Zmiana kotowrotu z wezem
napetniajacym na drugi kotowrét z
mniejszym wezem €zyszCczacym

Elektryczny system
kontroli poziomu
wody

System ten automatycznie otwiera i
zamyka zawoér wlotowy zbiornika przy
minimalnym lub maksymalnym poziomie
wody

RioMeter cyfrowy Licznik weza, wyswietla dtugos¢

licznik weza wydawanego weza

Zdalna obstuga Zwijanie i rozwijanie weza za pomoca
weza pilota radiowego
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MASZYNY WYSOKOCISNIENIOWE

eCITYJET

PRZYSZEOSC ZACZYNA SIE DZISIAJ

Rioned przedstawia pierwsza w petni elektryczna maszyne do czyszczenia kanalizacji do
rur o $rednicy do 350 mm. eCityJet ma wszystkie cechy tradycyjnego CityJet i spetnia
wszystkie standardy $rodowiskowe.

EMISJA ZERO

W petni elektryczny CityJet wykorzystuje najnowsza technologie i jest wyposazony w
mocny silnik elektryczny zasilany przez niezwykle wydajny akumulator. Oznacza to, ze
maszyna wytwarza zerowa emisje wiec idealnie nadaje sie do uzytku w centrach miast, w
ktérych obowiazuja restrykcyjne przepisy dotyczace emisji oraz w obszarach catkowicie lub
cze$ciowo zamknietych.

eCityJet ma wszystkie cechy tradycyjnej maszyny napedzanej olejem napedowym i jest
niewiele ciezszy. W zaleznosci od wybranej konfiguracji akumulatora pusta maszyna wazy
okoto 600 kg. Maszyna jest rowniez niewiele wieksza niz CityJet z silnikiem Diesla, dzieki
czemu nadaje sie do wiekszo$ci samochodow dostawczych (takich jak Mercedes Vito,
Sprinter lub Ford Transit).

WYDAINOSC

Wydajnos¢ eCityJet w niczym nie ustepuje wydajnosci maszyn napedzanych silnikiem
spalinowym. Dzieki maksymalnemu ci$nieniu roboczemu 200 baréw i przeptywowi wody
60 |/min maszyna idealnie nadaje sie do udrazniania rur o $rednicy do 350 mm. W petni
natadowanym akumulatorom moze pracowa¢ nieprzerwanie przez 60 minut przy petnej
mocy.

AKUMULATOR

eCityJet moze by¢ wyposazony w trzy akumulatory 5 kWh lub sze$¢ akumulatorow 5 kWh.
Akumulatory sa tadowane przy uzyciu zwyktego zasilania sieciowego. Czas tadowania trzech
akumulatoréw wynosi cztery godziny, a dla szesciu akumulatoréw okoto o$miu godzin.

KOMPLETNY

eCityJet jest dostarczany z panelem operacyjnym eControl+ Kotowrdt jest wtaczany i
wytaczany elektrycznie. Nie stosuje sie ptynu hydraulicznego, co zmniejsza szkodliwo$é
$rodowiska. Maszyna jest standardowo wyposazona w dwa 300-litrowe zbiorniki wodne,
beben obrotowy z wychyleniem 135° z biegiem jatowym, 80-metrowe weze MaxFlow HP i
kotowrét napetniajacy z 50-metrowym wezem NW19,

WYJATKOWY

Z eCityJet jeste$ gotowy na przysztoé$¢. W nadchodzacych latach coraz wiekszy nacisk
zostanie potozony na ograniczenie emisji NOx, czastek statych i CO2. eCityJet zapewnia
juz znaczna przewage klientom, ktérzy wola pracowa¢ w sposéb przyjazny dla $rodowiska.
Dodatkowa zaleta jest to, ze maszyna jest réwniez znacznie cichsza niz maszyna z silnikiem
Diesla, co jest waznym czynnikiem na przyktad podczas pracy w nocy. Maszyny sa tatwe w
utrzymaniu, co na dtuzsza mete z pewnoscig przyniesie znaczne oszczednosci. Dokonanie
zmiany teraz, pozwoli Ci wyrdzni¢ sie na rynku.

Zero emis;ji

1 petna godzina pracy przy uzyciu petnej
mocy

|dealny do pracy w strefach o ultra niskiej
emis;ji

DANE TECHNICZNE

Zakres Pracy

Do $rednic do 350 mm

Silnik

Elektryczny

Zestaw Baterii

15 kWh lub 30 kWh

System pomp

300 bar / 37 |/min
200 bar / 60 |/min
160 bar / 75 |/min

Ochrona Pompy

Zabezpieczenie pompy przed praca na
sucho

Regulator Cinienia

Typ Speck z automatycznym baypassem

Zbiornik Wodny

600 litréw (2 x 300 litrow)

Kotowrdt
napetniajacy

50 m NW 19

Na state
zamocowany waz
napetniajacy

Zamontowany na state waz napetniajacy
z przytaczem hydrantowym do szybkiego
napetniania

Waz
wysokoci$nieniowy

80 metréw NW 13 (1/2") lub NW 16 (5/8")

180° odchylenie, elektrycznie sterowany

Pilot funkcyjny

Kotowrot oraz wyposazony w bieg jatowy RioFree
Waga 550 kg / 640 kg

Wymiary 1615 x 1240 x 1195 mm

Akcesoria Pistolet czyszczacy z lanca

Dysze 2 x %" (1 otwarta, 1 $lepa)

Kolor Niebieski / czarny

OPCJONALNIE

7-kanatowy pilot radiowy RioMote
(uruchomienie / zatrzymanie silnika,
regulacja gazu, wtaczenie / wytaczenie
pompy, zatrzymanie awaryjne)

RioPulse Pulsator

Regulacja pracy pompy poprzez
ustawienie pulsacyjnego przeptywu

Zbiornik Anti-freeze

30-litrowy zbiornik na ptyn niezamarzajacy,
zamontowany w celu ochrony obwodu HP.

Dodatkowa dtugos¢
weza

Dostepna opcja dodatkowej dtugosci weza

System napetniania
zbiornika Ventury

Urzadzenie ssace do napetniania
zbiornika woda ze zrodet zewnetrznych

Drugi kotowrét
z wezem
ci$nieniowym

Zamiana kotowrotu z wezem
napetniajagcym na drugi kotowrét z
mniejszym wezem €zyszCczacym

Elektryczny system
kontroli poziomu
wody

System ten automatycznie otwiera i
zamyka zawor wlotowy zbiornika przy
minimalnym lub maksymalnym poziomie
wody

RioMeter cyfrowy
licznik weza

Wskazuje dtugos¢ weza cisnieniowego
rozwinigtego z maszyny

Zdalna obstuga weza

Zwijanie i rozwijanie weza za pomoca
pilota radiowego
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@ Max 600 mm (V2403 - CRT)

ﬁi 0d 800 kg
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NSANANA

"~} 600 / 800 litréw

&

Tier 4/stage V silnik z filtrem czastek
statych

Obracany i odchylany kotowrét wezem
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MASZYNY WYSOKOCISNIENIOWE

PROFIJET T4

NAJMOCNIEJSZA | NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNA
MASZYNA W SWOJEJ KLASIE

NAJWYZSZE PODIUM W SWOJEJ KLASIE

ProfiJet T4 jest modelem najwyzszej klasy. Jest przeznaczony do dtugiej i ciezkiej pracy.
Oferuje niezréwnana tatwo$¢ obstugi i wiele innowacyjnych funkcji, dzieki ktérym praca jest
tatwiejsza i bardziej efektywna. Nagradzany interfejs uzytkownika eControl+ jest montowany
standardowo, zapewnia przydatne funkcje oraz petna aktualizacje statusu systemu. Nowy
model eControl+ ma licznik weza wskazujacy dtugo$é weza cisnieniowego rozwinietego
z maszyny. Funkcja ECO stop wytacza silnik, gdy pompa nie jest uzywana. Opcjonalnie
dostepny elektryczny system kontroli poziomu wody, ktory automatycznie otwiera i zamyka
zawor wlotowy zbiornika przy minimalnym lub maksymalnym poziomie wody.

SILNIK Z PRZYSZEOSCIA

TIER 4 (USA) i STAGE V (Europa) to przepisy, ktére wymagaja przemystowych silnikéw
wysokopreznych w celu zmniejszenia wptywu na $rodowisko w zwigzku z emisjami spalin.
Przepisy te wymagaja redukcji czastek statych (PM) i tlenkow azotu (NOx). W niedalekiej
przysztosci wszystkie nowe nieporuszajace sie po drogach silniki Diesla beda musiaty
spetniad te przepisy.

Nowy ProfiJet T4 STAGE V jest napedzany oszczednym silnikiem wysokopreznym Kubota
V2403-CR-Turbo z wbudowanym filtrem czastek statych.

POTEZNY A ZARAZEM KOMPAKTOWY

Silnik zapewnia moc do 49 kW (65 KM), a wydajno$¢ pompy wynosi 280 baréw / 80l/min
lub 160 baréw / 130 |/min, co pozwala podja¢ sie nawet najtrudniejszych zadan. Lekka rama
wykonana jest z bardzo mocnego aluminium i jest zaprojektowana tak, aby pasowata do
wiekszosci pojazdéw dostawczych. Dwa oddzielne zbiorniki na wode sa ze soba potaczone,
zapobiegajac falowaniu wody co optymalizuje stabilno$¢ na drodze

i podnosi komfort jazdy.

u Oszczedny silnik Kubota Tier 4-Stage/
Stage V spetniajacy terazniejsze oraz
przyszte normy emisji

u Unikatowy odchylany beben obrotowy w
dwaoch ptaszczyznach

u eControl* interfejs uzytkownika ze
zintegrowanym cyfrowym licznikiem weza

DANE TECHNICZNE

Zakres pracy

Max 600 mm

Kubota V1505 Diesel, 33 kW (44 KM)

Silrik Kubota V2403 Diesel, 49 kW (65 KM)
Kubota V1505 Diesel 33 kW (44 KM)
250 bar / 60 |/min
200 bar / 72 |/min

System pom 160 bar / 85 |/min

Rioned/SpecE P45 | 150 bar /100 I/min

/ P52/ P55

Kubota V2403-CR, Diesel, 49kW (65 KM)

280 bar / 80 |/min
160 bar /130 |/min

Ochrona pompy

Zabezpieczenie pompy przed praca na
sucho

Regulator Ci$nienia

Typ Speck z automatycznym baypassem

Zbiornik wodny

2 x 300 litréow (600 litrow)

Zbiornik paliwa

30 litrow

Kotowrét
napetniajacy

35-metrowy waz napetniajacy

Waz ci$nieniowy

80 metrow NW 16 (80 lp) lub NW 19 (130 lorm)

Kotowrét

Hydraulicznie napedzany z biegiem
jatowym RioFree, odchylany 90° i
obracany 180°

Panel e-kontroli

Rioned eControl* z wys$wietlaczem LCD,
systemem $wiatet ostrzegawczych,
licznik godzin oraz kontrola serwisowania,
ProfiJet T4 ma licznik dtugo$ci weza,
ktory wskazuje dtugos¢ weza w
kotowrocie

Pilot funkcyjny

7-kanatowy pilot radiowy RioMote
(uruchomienie / zatrzymanie silnika,
regulacja gazu, wtaczenie / wytaczenie
pompy, zatrzymanie awaryjne)

RioPulse Pulsator

Waga 0d 775 kg

Wymiary 1736 x 1383 x 1186 mm

Dysze 2x1/2" (1 z pilotem, 1 $lepa)

Kolor Pokrywa niebieska, Czarne metalowe

OPCJONALNIE

ramy

Regulacja pracy pompy poprzez
ustawienie pulsacyjnego przeptywu i
wysytanie sygnatow pulsacyjnych do weza

Zbiornik Anti-freeze

30-litrowy zbiornik na ptyn niezamarzajacy
zamontowany w celu ochrony obwodu

HP. Zawoér spustowy zamontowany na
wymienniku ciepta

Dodatkowe zbiorniki
na wode

4 x 300 litrow lub 2 x 400, 4 x 400
zamiast 2 x 300 litrow

Dodatkowa dtugos¢
weza

Dostepna opcja dodatkowej dtugosci
weza max 120 m

System napetniania
zbiornika Ventury

Urzadzenie ssace do napetniania
zbiornika woda ze zrodet naturalnych

Drugi kotowrot
z wezem
ci$nieniowym

Zmiana kotowrotu z wezem
napetniajacym na drugi kotowrét z
mniejszym wezem czyszczacym

Elektryczny system
kontroli poziomu
wody

System ten automatycznie otwiera i
zamyka zawor wlotowy zbiornika przy
minimalnym lub maksymalnym poziomie
wody

RioSpindel

Prowadnica automatyczna do weza

Zdalna obstuga
weza

Zwijanie i rozwijanie weza za pomoca
pilota radiowego
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MASZYNY WYSOKOCISNIENIOWE

OPCJONALNE
WYPOSAZENIE

ZWIEKSZ FUNKCJONALNOSC SWOJEJ MASZYNY

WYSOKOCISNIENIOWEJ

PILOT FUNKCYJNY

Dzieki pilotowi radiowemu RioMote urzadzeniem moze sterowa¢ jeden cztowiek.
Dzieki 5 kanatowemu pilotowi radiowemu RioMote w pojazdach mozesz wtaczac i
wytacza¢ pompe oraz zwigksza¢ lub zmniejszaé obroty silnika. Ponadto dostepny jest
takze 7-kanatowy pilot radiowy, co pozwala wtaczaé i wytacza¢ silnik. Dostepna jest
rowniez funkcja zatrzymania awaryjnego z funkcja automatycznego resetowania dla
maksymalnego bezpieczenstwa.

Pilot zdalnego sterowania RioMote ma ogromny zasieg dziatania, a dzieki dotaczonej
dodatkowej baterii mozesz pracowa¢ w sposoéb ciagty.

AKCESORIA RIONED

Mozna zwiekszy¢ wydajnos¢ sprzetu, dzieki gamie akcesoridéw. Oferujemy petna game
dysz do wszystkich zastosowan. Od standardowych i obrotowych dysz po hydrauliczne
wycinarki do korzeni i specjalistyczne dysze do usuwania ttuszczu, odpadéw mineralnych
itd.

Aby przedtuzy¢ zywotnos¢ weza wysokocisnieniowego, mozemy dostarczy¢ prowadnice
$lizgowe i rolki prowadzace. Urzadzenie zasysajace jest prostym narzedziem do
oprdzniania zalanych piwnic bez koniecznosci stosowania osobnej pompy ssace;.

Wiecej informacji na stronie www.rafnar.pl

OCHRONA PRZECIW ZAMARZANIU WODY

Trudne zimowe warunki moga niejednokrotnie wyrzadzi¢ liczne uszkodzenia waznych
cze$ci wyposazenia urzadzenia. Aby temu zapobiec Rioned oferuje mozliwo$é
wyposazenia urzadzenia w system przeciwzamrozeniowy, ktéry zapobiega uszkodzeniom
w ekstremalnych warunkach pogodowych.

PULSATOR

Pulsator reguluje prace pompy przez ustawienie pulsacyjnego przeptywu i wysytanie
sygnatéw pulsacyjnych do weza. Oszczednoéci wody moga siega¢ nawet do 80%.
Tym samym mamy oszczednosci czasu, gdyz pulsacyjny system znacznie skraca czas
potrzebny do udroznienia kanatu

ELEKTRYCZNA KONTROLA POZIOMU WODY

Automatyczny system kontroli poziomu wody automatycznie otwiera zawor napetniania,
jes$li poziom wody jest niski, a takze odcina doptyw wody, gdy poziom w zbiorniku osiggnie
maksimum. Ta opcja pozwala uzytkownikowi na ciagte napetnianie i nieprzerwana prace
po podtaczeniu do zrédta wody

SYSTEM NAPEENIANIA ZBIORNIKA VENTURY
System ten, wytwarza ci$nienie ssace w zbiornikach czystej wody, co pozwala w bardzo
szybkim tempie napetnic¢ zbiornik woda np. z jezior i innych naturalnych zrodet

SYSTEM RIOFREE

System wolnego biegu RioFree dzieki ktéremu mozna rozdzieli¢ prace bebna od napedu
hydraulicznego. Ta funkcja niejednokrotnie przydatna jest operatorowi urzadzenia
podczas pracy

LICZNIK METROW WEZA

Licznik weza podaje doktadne informacje o tym, jaka odlegto$¢ przebyta dysza. Jest
to szczegdlnie przydatne na dtuzszych odcinkach lub gdy odptyw jest juz czesciowo
oczyszczony. Licznik weza jest doktadny do 2% na 100 metrach.

WAZ KANAEOWY MAXFLOW
Wykorzystujac najnowsza technologie, Rioned opracowat nowy rodzaj
lekkiego weza wysokoci$nieniowego o wiekszej $rednicy wewnetrznej.

Optymalizuje to przeptyw wewnatrz weza i znacznie zmniejsza straty
ci$nienia bez narazania na rozerwanie lub strate ci$nienia roboczego.
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Rioned dostarcza recz

i walizkowych, do prof
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poprawy sity czyszczenia i Sci sprezy

URZADZENIA RECZ|
Gama przydatnych na

MASZYNY BEBNOWE
Maszyny do profesjonalnego czyszczenia i odblokowywania odptywéw do 250 m
: <niety sprezynowy beben jest idealny do uzytku w pom|eszczen|ach

MASZYNY WALIZKOWE
’*fsrzeznaczony do czyszczenla plonowych ruri odp’cywow o wiekszej Srednicy.
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MASZYNY SPREZYNOWE

JAKA SPREZYNA
BEDZIE
ODPOWIEDNIA?

Narzedzie reczne do usuwania zatoréw w toaletach bez

uszkadzania ceramiki

Rioned dostarcza petna game sprezyn do kazdej maszyny, od sprezyn 6 mm do 22 mm
sprezyn sekcyjnych do trudnych zadan. Od 10 mm nasze sprezyny moga by¢ dostarczane
ze stata gtdéwka bulwiasta lub z tatwym systemem sprzegajacym do mocowania akcesoriow.
Nasze sprezyny w modelach bebnowych maja stalowy rdzen wewnetrzny z plastikowa
powierzchnia zewnetrzna dla wiekszej sity czyszczenia i dodatkowej trwatosci. Nasze
modele maszyn walizkowych wykorzystujg sprezyny sekcyjne z otwartymi uzwojeniami o
dtugosci 2 lub 4 metréw.

POMPA SYFONOWA

Poreczna pompa do usuwania zatoréw w toaletach, pisuarach

i odptywach. -
Sprezyny od 10 mm maja wewnetrzny system Riocore dla
stabilnoéci i maksymalnej elastycznosci

DANE TECHNICZNE

Srednica sprezyny @ mm @ Sprezyna 6-7mm
s | 7 | & | w0 | 1 [ ® [ 20 | 2 Dtugos¢ sprezyny 5-75m
Max. Srednica kanatu @ mm Waga wraz ze sprezyna | 15 kg
32 ‘ 50 ‘ 60 ‘ 70 ‘ 100 ‘ 125 ‘ 150 ‘ 250
NARZEDZIA RECZNE oA TypD
%
HandMatic 32-50 mm
MASZYNY BEBNOWE TYPD §
FlexMatict Prosta maszyna sprezynowa do matych zatoréw w odptywach ‘® 6 -7 mm
AllRound* 40 - 150 mm do 50 mm
Master %]
MASZYNA SEKCYJNA
Victor 32-160 mm - S-fem
Maszyna o duzej predkosci ﬁi
RioFlexMini 38 -75mm 15 kg
RioF lex 38 - 125 mm
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@ 32-75mm
‘§® 6-8-10mm
%] 75-10m
ﬁi 6 kg

Walizka na HandMatic i akcesoria

Automatyczny podajnik sprezynowy
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MASZYNY SPREZYNOWE

MASZYNY BEBNOWE

HANDMATIC, FLEXMATIC+, ALLROUND+ ORAZ
MASTER

Dzieki automatycznemu posuwowi spirali w maszynach bebnowych, obstuga odptywoéw
i przytaczy staje sie tatwa. Urzadzenia te maja zamkniety beben, ktéry zapewnia czysta
prace. Dzieki zastosowaniu aluminium i tworzyw syntetycznych waga urzadzen Rioned jest
niewielka. Dodatkowo dzieki kompaktowej konstrukcji maszyny te sa tatwe do transportu
i pracy w ciezko dostepnych miejscach. Mocny silnik elektryczny zawarty w kompaktowej
obudowie umozliwia czyszczenie rur w poziomie i pionie az do 60 metréw dtugosci.

Sprezyny do maszyn bebnowych wyposazone sa w stata koncowke bulwiasta lub z
unikalnym kwadratowym systemem sprzegiet mocujacych. Za pomoca niezawodnego
systemu sprzegania mozna podtaczy¢ szeroka game réznych koncéwek w zaleznosci od
rodzaju zatoru.

HANDMATIC

HandMatic to elektryczna maszyna sprezynowa idealnie nadajaca sie do pracy do $rednicy
75 mm. HandMatic moze by¢ dostarczany z wierttem bulwiastym lub z zestawem koncéwek
do réznego typu zadan. Sprezyna ta doskonale sobie radzi na catej dtugosci rury, zaréwno
przy kolanach jak i syfonach. Automatyczny system posuwu zwija i rozwija sprezyne z
bebna.

Sprezyny maja skrecone gtowki bulwiaste. Sprezyna o $rednicy 10 mm ma unikalny
kwadratowy system sprzezenia Rioned, ktory umozliwia stosowanie réznego rodzaju
narzedzi w zaleznos$ci od rodzaju blokady. Sprezyna zamknieta jest w bebnie, co pozwala na
utrzymanie czystosci w miejscu pracy.

DANE TECHNICZNE

Silnik 230 Volt / 063 kW
@ Odptyw/kanat 32 mm - 75 mm
@ Sprezyna 6-8-10 mm
Dtugos¢ sprezyny 75-10m

Waga wraz ze sprezyna 6 kg
Max. Dbs 84

Akcesoria / narzedzia * 1-4-5-1M

FLEXMATIC+

FlexMatic+ to idealna maszyna sprezynowa do profesjonalnego czyszczenia przewodow
o $rednicy od 12 do 75 mm. Lekka i kompaktowa konstrukcja w potaczeniu z dodatkowym
wezem, utatwia operowanie w trudno dostepnych miejscach.

Automatyczny podajnik sprezynowy ma duze tozyska wateczkowe do dtugotrwatego
uzytkowania. Jest tatwy w obstudze, aby wbi¢ sprezyne do odptywu wystarczy popchnaé
uchwyt do przodu. Sprezyna obraca sie w potozeniu neutralnym. Elastyczny waz przejsciowy
jest idealny do ciasnych przestrzeni.

Aktywowany powietrzem przetacznik nozny wtacza i wytacza maszyne, dzieki czemu obie
rece sa gotowe do pracy. Sprezyny maja koncowki bulwiaste. Sprezyny o $rednicy 10 mm
maja unikalny kwadratowy ksztatt, ktéry umozliwia stosowanie réznorodnego rodzaju
narzedzi.

32 - 75 mm

6-8-10mm

75-10-15m

12 kg

Praktyczny automatyczny podajnik
sprezynowy

DANE TECHNICZNE

Silnik 230 Volt / 0,18 kW
@ Odptyw/kanat 32 mm - 75 mm
@ Sprezyna 6-8-10 mm
Dtugos¢ sprezyny 75-10-15m

Waga wraz ze sprezyna | 12 kg

Max. Dba 69

Akcesoria / narzedzia* | 1-4-5-8-9-11
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ALLROUND+
Allround+ to prawdziwy mistrz w swojej klasie. Jest bardzo kompaktowy i tatwy w
40 - 150 mm transporcie. Duze kota w zdecydowany sposéb utatwiaja pokonywanie wszelkiego rodzaju

schodéw. Allround+ wyposazony jest w mocny silnik, dzieki czemu nadaje sie idealnie do
wiekszych prac w $rednicach 40-150 mm. Aby uporaé sie z uporczywymi blokadami

10 -13 - 16 mm w wiekszych rurach, sprezyny wyposazone sa w kwadratowe tacza, co pozwana na uzycie
szerokiej gamy akcesoriéw do réznego rodzaju zatordw.

W

A
Q

Allround+ posiada zamkniety beben wykonany z materiatow syntetycznych, ktory zapewnia
bezpieczna i czysta prace. Beben moze by¢ zmieniony lub zdjety w kilka sekund i mozna

VWY

5-15-20m . L . . ;
go przenosi¢ oddzielnie. Urzadzenie to posiada nowo przeprojektowany automatyczny
podajnik sprezynowy, umozliwiajacy sprezynie podawanie i odprowadzanie z odptywu
ﬁi jednym ruchem. Allround+ ma zintegrowana szuflade z 5 standardowymi koncéwkami.
39kg Opcjonalnie jest takze dostepny rozbudowany zestaw akcesoriéw, w tym specjalne wycinaki

tulipanowe, bijaki tancuchowe, noze tnace i gtowice wiertnicze, oraz wiele innych.

P

Duze kota do tatwego pokonywania schodow

DANE TECHNICZNE

Silnik 230 Volt / 025 kW

@ Odptyw/kanat 40 mm - 150 mm

@ Sprezyna 10-13-16 mm

Dtugo$¢ sprezyny 5-15-20m

Waga wraz ze sprezyna 39 kg

Max. Dbs 75

Akcesoria/narzedzia * 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1-12
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MASTER

Master to wieksza wersja Allround+. Idealnie nadaje sie do usuwania zabrudzen w postaci
m.in. korzeni, kamieni oraz ttuszczu. Master poradzi sobie z zabrudzeniami w kanatach
o $rednicy od 70 do 250 mm.

Sprezyna jest chroniona przez aluminiowy beben, ktéry zapewnia czyste miejsce pracy.
Dzieki 2 dodatkowym bebnom sprezynowym mozna czysci¢ odcinki o dtugosci do 60
metréw ze sprezyna 20 mm.

Standardowo Master wyposazony jest w 6 koncowek zapakowanych w skrzynce, ktora
mozna transportowa¢ w specjalnym wsporniku. Dodatkowo dostepny jest réwniez szeroki
wachlarz akcesoriow.

Master to urzadzenie przyjazne pracownikowi i bardzo tatwe w obstudze. Dzieki
regulowanemu uchwytowi, transport Mastera jest bardzo prosty.

Odptyw kanaty do 250 mm

DANE TECHNICZNE

Silnik 230 Volt / 045 kW

@ Odptyw/kanat 70 mm - 250 mm

@ Sprezyna 16 - 20 mm

Dtugos¢ sprezyny 20m

Waga wraz ze sprezyna 71kg

Max. Dbs 76

Akcesoria/narzedzia * 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

g <)

70 - 250 mm

16 - 20 mm

20m

71kg
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32 - 160 mm

8-10-16-22 mm

60 m

25 kg

MASZYNY SPREZYNOWE

MASZYNY
SEGMENTOWE

VICTOR

Mocniejszy, bardziej kompaktowy i bardziej elastyczny. Nowy Victor ma dodatkowe przydatne
funkcje, ktdre jeszcze bardziej utatwiaja prace przy udraznianiu rur i odptywéw. Dodalismy
nowe i innowacyjne funkcje, biorac pod uwage opinie uzytkownikéw poprzedniego modelu
Victora. Na przyktad nowy Victor Premium, ma wyjatkowa zdolno$¢ obracania sprezyny z
dowolna pozadana predkoscia, co czyni te maszyne jeszcze bardziej wszechstronna.

WSZYSTKO CO NAJLEPSZE W JEDNEJ MASZYNIE

Najlepsze funkcje z poprzednich modeli Victor i MiniVictor zostaty zachowane i potaczone
w nowy, ulepszony projekt. Dzieki nowemu, mocniejszemu silnikowi elektrycznemu,
maszyna nadaje sie do uciazliwych zatoréow w dtugich odcinkach. Cichy elektryczny silnik
jest wyposazony w przetacznik dwudrozny (lewo-prawo). Maszyna sprezynowa nadaje sie
do rur, odptywow i kanatéw o Srednicy od 32 mm do 160 mm na maksymalnej dtugosci
60 metréw. Uzywajac adapter bebna, mozna zastosowaé sprezyny o $rednicy 8 lub 10
mm. Victor jest przystosowany do pracy ze sprezynami segmentowymi o $rednicy 16 mm
(w odcinkach o dtugosci 2 m) lub 22 mm (w odcinkach o dtugosci 4 m)

REGULOWANA PREDKOSC

Przy wyborze Victor Premium bedzie mozna tatwo, bezpiecznie i bezstopniowo regulowaé
predkos$¢ przy jednoczesnym utrzymaniu mocy. Pozwala to ustawi¢ zadana predkos$é w
zaleznoéci od rozmiaru i typu rury oraz rodzaju pracy. Zapobiega réwniez niepotrzebnym
uszkodzeniom rur.

BEZPIECZNA PRACA

Z Victorem praca jest bezpieczna. Na przyktad, wtyczka do kontaktu jest wyposazona w
zabezpieczenie z uziemieniem i dwoma ochronnymi ostonami, ktére chronia uzytkownika
przed obrazeniami w wyniku kontaktu z cze$ciami elektrycznymi. Kabel zasilajacy jest
bezpiecznie przechowywany na przeznaczonych do tego uchwytach. Urzadzenie jest
osadzone na bardzo stabilnej ramie z amortyzatorami redukujacymi drgania.

EATWOSC UZYCIA

Victor Premium jest wyposazony w sterujacy uchwyt roboczy. Uzytkownik musi tylko
delikatnie nacisna¢ uchwyt, aby uruchomi¢ posuw sprezyny. Bardzo praktyczne, jesli przy
uzyciu maszyny przez dtuzszy czas lub przy usuwaniu zatoru na wiekszym dystansie.
Takze czyszczenie tozysk stato sie tatwiejsze dzieki zastosowaniu bardziej wytrzymatych
tozysk oraz uszczelek ochronnych. Brud i wilgo¢ nie maja szans!

Szpilka zwalniajaca sprezyny jest przechowywana w statym miejscu w ramie urzadzenia,
wiec nie trzeba jej szukat.

Victor to bardzo solidna maszyna, tatwa w utrzymaniu, wielofunkcyjna i bezpieczna dla
uzytkownika.
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| Bardzo mocne i ciche urzadzenie

[ | Bezstopniowa regulacja predkosci obrotowe;j

[ | Do pracy w poziomych i pionowych rurach, kanatach
i przewodach z zasiegiem do 60 metrow

[ | tatwa praca dzieki obstudze za pomoca uchwytu
sterujacego

DANE TECHNICZNE

Victor Mini Victor Premium

Silnik 045 kW 0,75 kW

Predkos¢ 445 RPM 200 - 730 RPM

@ Odptyw/kanat 32-160 mm 32-160 mm
8-10-16-22mm 8-10-16-22 mm

@ Sprezyna (8-10 mm z adapterem bebna) | (8 - 10 mm z adapterem bebna)

Dtugos$¢ sprezyny 40 metréw 60 metrow

Waga wraz ze sprezyna 22 kg 245 kg

Przesyt mocy Pasek klinowy Pasek zebaty
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32 -125mm

8 mm (12 mm z ostona)
10 mm (15 mm z ostona)

20m

35 kg

SZYBKIE CZYSZCZENIE RUR | ODPEYWOW

RIOFLEX

NOWY | ELASTYCZNY SPOSOB NA
CZYSZCZENIE RUR | ODPEYWOW

Nowa wysokoobrotowa, elastyczna maszyna RioFlex do czyszczenia rur i odptywow, zostata
zaprojektowana do szybkiego usuwania rdzy, cementu, wapna i matych korzeni drzew w
rurach betonowych, zeliwnych i PCV o $rednicy do 125 mm. Dzieki wysokiej predkosé¢
obrotowej do 3000 obr / min oraz doborowi specjalistycznych narzedzi, RioFlex doktadnie
wyczysci kazda czeé¢ rury odptywowej. To sprawia, ze maszyna jest idealna zaréwno do
czyszczenia kanatéw ale takze do przygotowania rur pod naprawy bezwykopowe. Kabel
czyszczacy zabezpieczony jest elastyczng ostona zewnetrzng, ktéra umozliwia przejécie
przez najtrudniejsze zakrety. Rioflex moze by¢ dostarczony z szeregiem specjalistycznych
gtowic czyszczacych, pozwalajacych na optymalng prace w réznych typach odptywéw
o roznych érednicach.

ZDALNE STEROWANIE

RioFlex jest jedyna w swojej klasie wysokoobrotowa maszyna z elastycznym kablem
czyszczacym, wyposazonym w zdalne sterowanie radiowe, umozliwiajacym wygodna
i bezpieczna obstuge w odlegtosci kilku metréw od maszyny. Za pomoca pilota mozna
stopniowo ustawia¢ maksymalna predko$¢ i moment obrotowy, w zaleznoéci od charakteru
zadania i rodzaju rury, co pomaga zminimalizowa¢ ryzyko uszkodzenia. Wyswietlacz
ciektokrystaliczny LED, pokazuje moment obrotowy i predko$¢ gtowicy czyszczacej, gdy
przesuwa sie ona w rurze, dajac wyrazne wskazanie skutecznoéci dziatania.

NAPED
RioFlex jest napedzany silnikiem elektrycznym o mocy 0,55 kW. Ten specjalnie opracowany
silnik jest zaréwno cichszy, jak i mocniejszy niz napedy w zwyktych narzedziach recznych.

LATWY W PRZEMIESZCZANIU

RioFlex jest zamontowany na dwoéch kotach i posiada wysuwany uchwyt utatwiajacy
transport. Podczas pracy w ciasnych przestrzeniach w trudno dostepnych miejscach, takich
jak bloki mieszkalne bez windy, zespét silnika elektrycznego i kotowrdt mozna rozdzieli¢
i uzywac niezaleznie. Mozliwa jest réwniez praca z oddzielnym kablem i odtaczanym
silnikiem. Poniewaz RioF lex dzieki swojej innowacyjnej konstrukgji dzieli sie na dwa elementy,
przemieszczanie sie i przenoszenie sa proste i bezpieczne.

WYMIENNE KOEOWROTY

Odtaczany modut silnika RioFlex moze by¢ uzywany z réznymi kombinacjami kotowrotéw.
Dostepne dtugosci zwojow i $rednice kabli obejmuja:

- 15 m x 8 mm do rur o $rednicach od 38 do 100 mm

- 12 m x 10 mm do rur o $rednicach od 50 do 125 mm

- 20 m x 10 mm do rur o $rednicach od 50 do 125 mm

KONFIGURACJA

Kabel Obudowa kabla | Dtugos¢ Srednica rury
RioFlex1 - Maty kotowr6t 8 mm 12 mm 15 metrow 38 -100mm
RioFlex2 - Maty kotowrét 10 mm 15 mm 12 metréw 50 - 125mm
RioFlex3 - Duzy kotowrét 10 mm 15 mm 20 metrow 50 - 125 mm

DANE TECHNICZNE

Silnik 0,55 kW
@ Odptyw/kanat 38 mm - 125 mm

@ Sprezyna 8 mm /12 mm oraz 10 mm / 15 mm

Dtugo$¢ 8 mm sprezyny 15 m

Dtugos¢ 10 mm sprezyny 12 metréw lub 20 metréw (wiekszy kotowrét)
Waga 35 kg catkowita (silnik 17 kg, kotowrét 18 kg)
AKCESORIA.

Do RioFlex dostepnych jest wiele akcesoriéw. Wybierz zadane akcesorium. W zaleznosci
od konstrukcji rury i zastosowania nalezy wybra¢ zadane akcesoria. Do rur zeliwnych i
betonowych dostepne sa gtowice tancuchowe z koncdéwkami z weglikéw spiekanych. Do
czyszczenia i udrazniania rur PVC dostepne sa gtadkie tancuchy. Dostepne sa réwniez
rozne gtowice wiercace do najtrudniejszych prac.
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38 - 75 mm

8 mm (12 mm z ostong)

4 kg
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SZYBKIE CZYSZCZENIE RUR | ODPLYWOW

RIOFLEX MINI

SItA W PROSTOCIE

RioFlex Mini to idealne narzedzie do udrazniania i czyszczenia krétkich odcinkéw w
kuchniach i tazienkach. Zatory w rurach o mniejszej $rednicy sa usuwane w mgnieniu oka za
pomoca tego porecznego, szybkoobrotowego $rodka czyszczacego. Ze wzgledu na tatwosé
obstugi, bezpieczenstwo i niska wage RioFlex Mini stat sie niezastapionym narzedziem dla
instalatoréw, hydraulikow i czyscicieli kanatéow w krétkim okresie od jego wprowadzenia na
rynek. RioFlex Mini jest dostarczany z szeregiem gtowic czyszczacych, ktére mocuje sie
do 5 - metrowego kabla 8 mm. Urzadzenie obstuguje sie po prostu podtaczajac kabel do
wiertarko- wkretarki akumulatorowej. Ochronng obudowe wokdét kabla po uzyciu mozna
tatwo wyczysci¢ szmatka, a caty zestaw mozna przechowywac i przenosi¢ w porecznej
torbie.

DO RUR PCV DO RUR METALOWYCH | BETONOWYCH

5 metrow 8 mm kabla w plastikowej ostonie 5 metrow 8 mm kabla w plastikowej ostonie
Zestaw narzedzi: Zestaw narzedzi:

40 mm koncdwka tancuchowa 40 mm wzmocniona koncdwka tancuchowa
50 mm koncdwka tarncuchowa 50 mm wzmocniona korcéwka tancuchowa
75 mm koncéwka tancuchowa 75 mm wzmocniona koncéwka tancuchowa
Torba przenosna Torba przenosna

Teflon w sprayu Teflon w sprayu

Silnik Wiertarko-wkretarka akumulatorowa o duzej predkosci obrotowej
@ Odptyw/ kanat 38-75mm

@ Sprezyna 8 mm (12 mm)

Dtugosc¢ sprezyny 5m

Waga 4 kg




MASZYNY SPREZYNOWE

NARZEDZIA ‘-
ZAS 5SOW/§N|E 0000 Tif

KONCOWKA BULWIASTA 4 LUB 6 OSTRZOWE NOZE ZEACZKI
Rioned dysponuje szeroka gama sprezyn dla kazdej maszyny w wymiarach od 6mm Niewielkie zabrudzenia, rury z duza iloscig | DO Mielenia przerostow w rurach Do taczenia lub naprawy sprezyn
do 22mm. Sprezyny od 10mm moga by¢ wyposazone w spirale z koncowka bulwiasta kolan

lub system kwadratowych koncowek, dzieki ktéremu mozliwe jest wykorzystywanie
réznorodnych koncowek.

NARZEDZIA | ICH ZASTOSOWANIE
Rodzaj blokady @
Mydto /wtosy Ubrania Korzenie Czyszczenie Kamienie/kreda

© Koficoka bulwiasta * . e KOKCOWKA PROSTA WIERCAC HAKI WYCIAGAJACE WYCINAK DO KORZENI

@ Koncowka prosta wiercaca . oo

© Koricowka lejowa o Wspomaga w doborze odpowiednich Do usuwania zabrudzen takich jak ubrania | Do wycinania korzeni
narzedzi

O Koncoéwka nozowa .o .o . .o

@ 4 lub 6 ostrzowe noze oo . .o .o

@ Haki wyciagajace .o

@ Koncowki w ksztatcie diamentu .o . .o .o

© Wybijak tancuchowy . .o .

® Wycinak do korzeni .o | Y

@ Wycinak tulipanowy oo . .o o o e

Najlepszy *® KONCOWKA LEJOWA KONCOWKI W KSZTAELCIE DIAMENT U WYCINAK TULIPANOWY

Mozliwy ®
Dtugie odcinki, duza ilo$¢ kolan Do osaddéw wapiennych i kamiennych Nozyce tulipanowe minimalizuja ryzyko

uszkodzenia rury, nigdy nie utkna i usuwaja
zanieczyszczenia bardziej réwnomiernie,
bezpiecznie i czysto niz podobne narzedzia,
takie jak gtowica tancucha. Idealny do
usuwania stwardniatego ttuszczu, osadow
wapiennych oraz rdzy w rurach.

KONCOWKA NOZOWA WYBIJAK £ ANCUCHOWY PRZEDEUZKA DO  WPROWADZANIA

Do mielenia zanieczyszczeh w duzych Do czyszczenia silnie zabrudzonych rur sta- SPREZYSY ) o

$rednicach. lowych oraz zelaznych Wprowadza  sprezyne  w  niedostepne
miejsca
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Rioned jest specjalista w projektowaniu kompaktowych, wysokiej jakosci urzadzen
wysokoci$nieniowych / ssacych do oprozniania osadnikéw ttuszczu i oleju, piwnic oraz do czyszczenia
odptywow i kanatow $ciekowych. Nasze pojazdy i urzadzenia dwufunkcyjne sa czesto uzywane tam,
gdzie wieksze pojazdy maja utrudniony dostep. Korzystanie z mniejszych pojazddw przynosi rowniez
korzy$ci ekonomiczne przy znacznie nizszych kosztach operacyjnych.

Rioned oferuje serie koncepcji pojazdéw, ktére mozna tatwo skonfigurowaé za pomoca szeregu
przydatnych opcji na potrzebe klienta.
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POJAZDY | URZADZENIA DWUFUNKCYJNE

URBANCOMBI

WASKIE ULICE

Nowy UrbanCombi zostat zaprojektowany do pracy w trudno dostepnym terenie, waskich
uliczkach miejskich oraz parkingach podziemnych. Doskonale nadaje sie takze do uzytku
na obszarach wiejskich.

NAPED 4X4
Maksymalna wysoko$¢ 1.85 m w potaczeniu z napedem 4x4 zapewniaja wykorzystanie
pojazdu niemal na kazdym terenie.

PARKINGI PODZIEMNE

UrbanCombi to najbardziej kompaktowe urzadzenie przeznaczone do czyszczenia kanatow,
przytaczy, piondw oraz oprdzniania separatordw i szamb. Szczegélnie przydatny w miejscach
o0 ograniczonej wysokos$ci np. na parkingach podziemnych.

ALUMINIOWY ZBIORNIK

Dla zredukowania wagi, caty zbiornik 1200 |, obudowa oraz zamykane schowki wykonane sa
z aluminium. Zbiornik podzielony jest pochyta przegroda na 400 | wody czystej oraz

800 l osadu. Posiada state podpory do przechowywania odcinkéw weza ssacego. Manualnie
otwierana dennica posiada 3" zawor ssawny oraz 3" zawor spustowy w dolnej czesci
dennicy. Kotowrét z wezem ssawnym wyposazony jest w 10 m weza DN 60. (Dodatkowa
opcja jest 13 m weza DN 50)

WYDAJINOSC

Nie daj sie zwie$¢ matym rozmiarom! UrbanCombi posiada dwie mocne pompy aby
bezproblemowo wykona¢ prace. Pompa wysokociénieniowa P45 osigga wydatek wodny
do 75 |/min i ciénienie do 375 bar w zaleznosci od wyboru konfiguracji. Pompa ssawna
SLS54YV oferuje potezny wydatek 325 m3/h podobny do stosowanych w duzych pojazdach
do obstugi sieci kanalizacyjnej.
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UniCom, wersja podstawowa

e

=

= ﬁ))) @(

Max 300 mm
Opcjonalnie

=) 1.000 / 500 litréw

O 35/45/55T

|

S
'

UniCom, wersja Premium
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POJAZDY | URZADZENIA DWUFUNKCYJNE

UNICOM

WYKONYWANY NA ZAMOWIENIE

To wielofunkcyjne urzadzenie zaprojektowane jest w taki sposob, by mozliwe byto wyposazyé
go w niezbedne komponenty zaréwno do wysokociénieniowego czyszczenia jak i odsysania
$ciekow, idealne do poruszania sie w centrach miast oraz ciezko dostepnych miejscach.
Przystosowanie do czyszczenia przytaczy domowych, sieci kanalizacyjnych. Doskonale radzi
sobie z ttuszczem oraz zatorami w sieciach wodnokanalizacyjnych. Urzadzenie UNICOM
zostaje zaprojektowane i wyposazone w aplikacje wg zapotrzebowania klienta oraz wedtug
dostarczonej przez niego specyfikacji.

NA POJEZDZIE LUB NA PRZYCZEPIE

Konstrukcja UniCom utatwia instalacje na podwoziach 3,5T, 4,5T, 5T takich jak Nissan
Cabstar, Renault Maxity, VW Crafter, Mercedes Sprinter lub Iveco Daily. W zaleznosci od
rodzaju / marki pojazdu uzytkowego i rozktadu masy mozna prowadzi¢ pojazd wyposazony
w zabudowe UniCom z prawem jazdy kategorii B. UniCom mozna réwniez zamontowac
na przyczepie lub w zamknietym samochodzie dostawczym. Dzieki swoim niewielkim
rozmiarom UniCom porusza sie zwinnie w ruchu miejskim.

WIELE MOZLIWOSCI

Urzadzenie UniCom wyposazone jest w zbiornik o pojemnosci 1500 L z czego 1000 L
przeznaczone jest na $cieki, a 500 L na czysta wode w zalezno$ci od zapotrzebowania.
UniCom moze zosta¢ doposazone licznymi opcjami, od pilota zdalnego sterowania, po
kompletnie hydraulicznie sterowany beben z wezem ssacym.

Urzadzenie dostepne jest w wersji podstawowej z otwarta komora silnika i pomp lub w wersji
z oddzielonymi komorami silnika oraz pomp - zabudowa skrzyniowa. Bardzo tatwy dostep
do silnika oraz pompy umozliwiaja podnoszenie na cylindrach boczne klapy. Zbiornik moze
wystepowa¢ w wersji galwanizowanej lub pomalowanej na dowolny kolor

KOMPLETNY PAKIET

Kazda dostepna wersja urzadzenia UniCom jest przystosowana do profesjonalnego
dziatania, bez wzgledu na to, czy zainstalowany zostanie silnik benzynowy czy diesel oraz
wydajna pompa Speck. Utrzymywanie czystosci zbiornika mozliwe jest dzieki otwieranej
tylnej dennicy. Komplet wyposazenia uzupetniaja dwa weze (60 m x NW 13), ssacy oraz waz
odprowadzajacy wode i dwie dysze czyszczace.

Wersja podstawowa

Wersja Premium

Zbiornik

1500 litréw (500 litréw czystej wody, 1000 litréw osadu, mozliwy
inny podziat),
Stal ocynkowana lub malowana

500 litréw (500 litréw czystej wody, 1000 litréw osadu, mozliwy
inny podziat),
Stal ocynkowana lub malowana

System pomp
Rioned/Speck

140 bar / 60 |/min

140 bar / 60 |/min
200 bar / 45 |/min

Pompa prézniowa

MEC 5000 (5.000 l/min / 300 m*/h)

GD SLS54V (5400 |/min / 325 m%/h)

Silnik

Honda 24 KM benzyna

Kubota D1105 25 KM diesel

Ostona na silnik i
pompy

Opcjonalnie dostepna pokrywa, catkowicie zamknieta komora
silnika / pompy

Catkowicie zamknieta komora silnika / pompy

Schowek

Schowek na weze pod zbiornikiem

Skrzynie na narzedzia po obu stronach zbiornika

Kotowrét z wezem
ci$nieniowym

Obrotowy, napedzany recznie z 60 metrowym wezem
wysokocisnieniowym NW 13

Obrotowy, Hydraulicznie napedzany z 60 metrowym wezem
wysokoci$nieniowym

Kotowrot z wezem

napedowym Opcjonalnie Dostarczany z 35-metrowym wezem NW 19

Kotowrot z wezem Opcjonalnie Nape;d{zainy recznlfe lub Plydraullcznle kotowrét z wezem ssacym o
ssacym dtugosci 25 metréw 2,5

Pilot RioMote Opcjonalnie 7 lub 9 kanatowy pilot radiowy RioMote

Sprzegto . . L

magnetyczne Opcjonalnie Na pompie prézniowej

Dodatkowe opcje

Dodatkowy zawér spustowy, $wiatto robocze, $wiatta ostrzegawcze,
zawdr ssacy, system przeciwzamrozeniowy, system pulsatora
RioPulse

Dodatkowy zawor spustowy, $wiatto robocze, $wiatta ostrzegawcze,
zawdr ssacy, system przeciwzamrozeniowy, system pulsatora
RioPulse

d/j Model Premium z duza iloscia miejsca do przechowywania
Y

270° obrotowy beben na waz wysokociénieniowy
Nadaje sie do wszystkich typow pojazdéw
Wysokowydajny silnik

1500 litrowy zbiornik do podziatu w zaleznosci od
zapotrzebowania

wersja podstawowa UniCom
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POJAZDY | URZADZENIA DWUFUNKCYJNE

FLEXCOM

FLEXCOM WSZECHSTRONNY!

FlexCom firmy Rioned zostat zaprojektowany tak, by uzyska¢ najmniejszy mozliwy rozmiar
oraz mozliwie najnizsza wage, co umozliwia dostep do miejsc gdzie duze pojazdy nie maja
dostepu. FlexCom mozna montowaé na podwoziu o wadze 7.5 T takich jak Fuso Canter 7C
oraz 9 T,10 T i 12 T samochodach takich jak Mercedes-Benz Atego, DAF LF lub MAN TGL.

DOPASOWANIE POJEMNOSCI

Podstawowy model doskonale nadaje sie do podwozia 75 T, posiada on zbiornik o
pojemnoéci 3500. Natomiast model Premium FlexCom, posiada zbiornik o pojemnosci
3.750 litrow. FlexCom posiada takze przesuwana przegroda, ktéra umozliwia regulacje
pojemnoéci sekcji czystej wody lub Sciekdw w zbiorniku. Hydrauliczny cylinder umozliwia
przesuniecie przegrody do preferowanej pozycji.

STABILNOSC PODCZAS JAZDY

Zabudowa zostata wykonana w taki sposéb, by idealnie roztozy¢ balans wagowy podczas
jazdy. Dzieki temu samochdd z zabudowa FlexCom prowadzi sie bardzo tatwo, co w
zdecydowany sposob wptywa na podniesienie standardéw bezpieczenstwa.

Podstawowy FlexCom zostat wyposazony po obu stronach zabudowy w specjalne, bardzo
pojemne skrzynie na przewozenie dodatkowego wyposazenia lub innego potrzebnego
sprzetu.

BEBEN Z WEZEM CISNIENIOWYM

Hydrauliczny obrotowy beben z wezem ci$nieniowym DN 13 / 16 /19 utatwia prace
operatora. Panel sterujacy zamontowany zostat na bebnie, co powoduje, ze wychyla sie 0 180
stopni razem z bebnem. Ta funkcja umozliwia zaparkowanie pojazdu w pewnej odlegto$ci
od miejsca pracy. Oprécz prowadnicy weza proponujemy panstwu system rozwijania
i zwijania weza ci$nieniowego za pomoca pilota zdalnego sterowania. Odchylony beben
wysokoci$nieniowy zapewnia optymalnag ergonomie i tatwo$¢ uzytkowania. Kotowr6t ma
nowy system prowadzenia weza (opcjonalnie) i moze obraca¢ sie o 180°. Panel sterowania
obraca sie wraz z bebnem, zapewniajac przez caty czas najlepsza wysoko$¢ robocza i kat
widzenia.

POMPA PROZNIOWA

FlexCom jest standardowo wyposazony w wysokowydajng, chtodzong powietrzem,
smarowana olejem pompe prozniowa SLS54V. Pompa ma wydajnos¢ ssaca 5400 | / min
(325 m® na godzine). Mozna réwniez wybra¢ wysokowydajna i przyjazna dla $rodowiska
pompe z pierscieniem wodnym (8,600 | / min), ktéra nie tylko oferuje znacznie wyzsza moc,
ale takze pracuje cicho. Trzecig opcja jest wysoce wydajna i rotacyjna pompa krzywkowa
z chtodzeniem powietrznym, umozliwiajac ciagta prace przy minimalnym wydatku
swobodnego powietrza wynoszacym 25 000 litréw na minute (1500 m?® na godzine).

Podstawowy 7.5 ton

Standardowy 7.5,9,10 lub 12 ton

Zbiornik Catkowita pojemnos¢ 3.000 lub 3.500 litrow Catkowita pojemnos¢ 3.750 litrow
Obstuga zbiornika | Manualna Catkowicie hydrauliczny
Ruchomaprzegroda | Opcjonalnie Opcjonalnie

System pomp
Rioned/Speck

Dostepne rozne opcje

Dostepne rézne opcje

Pompa prézniowa

Ssanie 0,8 bar / ci$nienie 0,5 bar
GD SLS54V, 5400 |/min (325 m®/godz.)

Ssanie 0,8 bar / ciénienie 0,5 bar

Pompa topatkowa (325 m3/godz.),

Pompa krzywkowa (430 m?3/godz.),

Pompa z pierécieniem wodnym (516 m3/h) (1500 m*/godz.)

Naped PTO PTO

Pravtacze 3” zawor ssacy, 4” zawor spustowy, Przytacze hydrantowe do 3" zawor ssacy, 4” zawdr spustowy, Przytacze hydrantowe do
ya napetniania napetniania

Schowek Schowek na weze po obu stronach zbiornika Skrzynia na narzedzia ze schowkiem na weza na gorze

Kotowrét z wezem
ci$nieniowym

Beben z wychyleniem 180° z napedem hydraulicznym oraz 80
metrowym wezem ci$nieniowym

Beben z wychyleniem 180° z napedem hydraulicznym oraz 80
metrowym wezem ci$nieniowym

Kotowrot z wezem
napetniajacym

Dostarczany z 35 metrowym wezem NW 19

Dostarczany z 35 metrowym wezem NW 19

Napedzany recznie lub hydraulicznie kotowrét z wezem 25

Waz ssacy metrowym 25" Napedzany hydraulicznie kotowr6t z wezem 25 metrowym 2,5” lub 3
Zawor ) ) ’ , ) . . .

pneumatyczny Opcjonalnie dostepny zdalnie sterowany zawor pneumatyczny Opcjonalnie dostepny zdalnie sterowany zawor pneumatyczny
Pilot RioMote Opcjonalnie 9 kanatowy pilot radiowy RioMote

Masa catkowita pojazdu 7,5, 9,10 lub 12 ton

Hydraulicznie przesuwana przegroda (opcjonalnie)
Kompaktowe wymiary i niska waga
Opcjonalnie dostepna pompa z pierécieniem
wodnym
|dealne urzadzenie do pracy w warunkach miejskich
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9-kanatowy

Dostepna opcja instalacji bojlera na goraca
wode

L

Duza przestrzen do przechowywania

narzedzi i akcesoriow
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SKIDCOM

ZAMKNIETY WEWNATRZ POJAZDU

SkidCom to urzadzenie ssaco-czyszczace zainstalowane w samochodzie typu van
Mercedes Benz lub Iveco Daily. Dzieki temu, ze jest zamkniete wewnatrz samochoduy, jest
zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Jego kompaktowe rozmiary sprawiaja,
ze, idealnie nada sie do pracy w waskich uliczkach i trudno dostepnych miejscach.
Czyszczenie silnie zanieczyszczonych kanalizacji, zalanych piwnic czy osadnikéw ttuszczu,
mozna wykonywac przez caty rok.

LEKKOSC
Zbiornik na osad ma pojemnos¢ 800 litréw Natomiast lekkie zbiorniki na wode, ktérych
pojemnoé¢ jest takze 800 litréw, zostaty wykonane z polietylenu

KOMPLETNY SYSTEM

SkidCom jest wszechstronny i kompletny. Wyposazony w hydraulicznie sterowany kotowrét
z wezem ssacym (o $rednicy 2” i dtugosci 30m) oraz 3” zawor napetniajacy. Na odchylanym
ramieniu zostaty zainstalowane dwa kotowroty z wezami ci$nieniowymi  sterowane
hydraulicznie. Zbiornik na osad jest wyposazony w duzy wziernik, system spryskiwaczy
wewnatrz oraz, 3" zawor spustowy dzieki czemu jest tatwy do oprézniania. SkidCom jest
standardowo wyposazony w reflektor roboczy utatwiajacy prace po zmroku.

WYDAJNOSC

Wysokowydajna pompa ciénieniowa Speck o wydajnosci 200bar i 70 |/min (w zalezno$ci
od przystawki mocy pojazdu). Jeden z wezy ci$nieniowych ma $rednice %” lub 5/8” i 80m
dtugoséci a drugi, do czyszczenia rur o mniejszych $rednicach, 3/8” i 60 m. Chtodzona
powietrzem pompa ssaca GD SLS54V ma wydajnos$¢ 325 m®/godz. Dzieki pilotowi
zdalnego sterowania, urzadzenie moze by¢ obstugiwane przez jedna osobe.

WYPOSAZENIE DODATKOWE

SkidCom moze by¢ wyposazony w druga pompe cisnieniowa o wydajnosci 375 bar i

37 |/min. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ zainstalowania bojlera na goraca wode (550 bar
/ 22 1/min), ktéry idealnie sprawdza sie w pracy przy niskich temperaturach ale takze przy
usuwaniu np. ttuszczy.

Wbudowana jednostka, ktéra wytrzyma

surowe zimy

Podwozie Mercedes Benz Sprinter lub Iveco
Daily

800 litrow czystej wody, 800 litréw osadu
Wydajna pompa wysokocisnieniowa i prézniowa
Lekka konstrukcja aluminiowa

Podwozie Mercedes Benz Sprinter, lveco Daily
Naped PTO, hydrauliczny
Zhiornik Aluminiowy na osad 800 litrow zbiorniki

na czysta wode 2 x 400 litréw PC

System pomp

Rioned Sopeck 200 bar / 72 |/min lub
150 bar /100 |/min
W zaleznosci od przystawki mocy pojazdu.

Ochrona pompy

Ochrona przed praca na sucho

Kotowrét z wezami

2 wysuwane hydraulicznie obracane
kotowroty ci$nieniowe. Pierwszy z wezem
80 metréw 1/2” lub 5/8” drugi waz o
lekkiej wadze 60 metréw 3/8”
Hydraulicznie obracany kotowrét ssawny
z wezem 25 metrow 2"

Pompa cisnieniowa

GD SLS54V (pojemno$¢ 325 m?)

Rioned eControl+ z wy$wietlaczem LCD,
lampami ostrzegawczymi, licznikiem

Kontrola godzin i ostrzezeniem o okresach
serwisowych
System zdalnego sterowania RioMote:

Pilot RioMote zataczanie pomp, regulacja gazu i
zatrzymanie awaryjne

Wymiary 2816 x 1400 x 1470 mm

Dotaczone akcesoria Dysze wysokoci$nieniowe, pistolet oraz

lanca, waz ssacy i rura ssaca

Elektryczna
kontrola poziomu
wody

Automatyczne otwieranie i zamykanie
zaworu napetniajacego

3” przytacze do oprdzniania zbiornika,

Oproéznianie ) : ;
- wtaz inspekcyjny, dysze spryskujace w
zbiornika -~
zbiorniku
Bojler Bojler na goraca wode 500 bar /22l /min
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RIOCOM /75 T

UNIWERSALNY PROJEKT ZABUDOWY

RioCom to przystepna cenowo alternatywa dla duzych pojazdéw ssaco-ptuczacych,
idealna do pracy w niewielkich miejscowosciach lub w centrach miast. Jest kompaktowy,
zwrotny i przeznaczony do codziennego uzytku przy niskim koszcie eksploatacji. Wydajna
wysokoci$nieniowa pompa Speck w potaczeniu z pompa ssaca usuwa najbardziej uporczywe
blokady, tatwo czysci osadniki ttuszczu, stacje pomp, zalane piwnice i studnie. RioCom to
pojazd, ktéry jest rozwigzaniem dla firm ustugowych i zaktadéw wodno -kanalizacyjnych.

ZBIORNIK

Ten pojazd ssaco-ptuczacy ma dzielony zbiornik o pojemnosci 3000 litrow - 2000 litréw
$ciekoéw i 1000 litréw czystej wody - z zaworem taczacym, ktéry umozliwia napetnienie
obu komér czysta woda do zadan zwiazanych z udraznianiem lub czyszczeniem. Zbiornik
jest wyposazony w otwierana tylna dennice z hydraulicznie sterowanym kotowrotem weza
ci$nieniowego, zawor ssacy 3” i spustowy 4” oraz wskaznik poziomu szlamu w zbiorniku.
Kotowrét z 17 m weza ssacego DN 75 jest umieszczony z boku zbiornika.

OBStUGA PRZEZ JEDNEGO OPERATORA

System zdalnego sterowania radiowego pozwala na zdalne sterowanie silnikiem pojazduy,
pompami i obrotami przez jedna osobe. Unikalny system eControl+ z czytelnym
ciektokrystalicznym ekranem LCD zapewnia operatorowi szybki dostep do informaciji
0 pracy pojazdu. tatwe w obstudze pokretto prowadzi uzytkownika przez przejrzyste
menu systemu, w ktérym wszystkie funkcje maszyny sa dostepne za jednym kliknieciem.
Zintegrowane diody LED informuja o aktualnym stanie maszyny i wyswietlaja takie funkcje,
jak godziny pracy, obroty silnika, ochrona przed praca bez wody, funkcja eco, okresy miedzy
przegladami oraz rézne ostrzezenia dotyczace temperatury i poziomu cieczy.

SKRZYNIE DO PRZECHOWYWANIA SPRZETU

RioCom zapewnia wszechstronne mozliwos$ci przechowywania dodatkowego wyposazenia i
sprzetu. W odpowiedzi na potrzeby klientéw,dodano dodatkowe bezpieczne zamykane rolety
a skrzynie transportowe po obu stronach zabudowy zapewniajg wystarczajaca pojemno$é
na $rodki ochrony indywidualnej, urzadzenia spiralne lub kamere inspekcyjna. Zmieszcza
sie tam wszystkie narzedzia potrzebne do wykonywania najbardziej wymagajacych prac.

WSZECHSTRONNOSC

RioCom oferuje duza wszechstronno$¢ i zostat opracowany do uzytku w obszarach
zabudowanych i miejsca, w ktorych wieksze pojazdy moga mie¢ trudnosci z uzyskaniem
dostepu. Pomimo kompaktowej konstrukcji, jednostka miesci dwie bardzo wydajne pompy,
ktére moga pracowaé jednoczesnie. W niektérych przypadkach nie sg potrzebne zadne
dodatkowe wymagania dotyczace prawa jazdy.

CZYSTY | EKOLOGICZNY

RioCom jest zabudowany na podwoziu Fuso Canter 7C18 z turbodotadowanym silnikiem
EURO6 z bezposrednim wtryskiem paliwa. Nowa jednostka zostata skonstruowana tak,
aby spetniata najnowsze normy emisji spalin dzieki zastosowaniu napedu PTO (przystawki
odbioru mocy), ktéry wykorzystuje moc silnika pojazdu do obstugi pomp. Dzieki temu
RioCom jest takze przystosowany do wjazdu do stref ultra niskiej emisji, ktére obowiazuja
w wielu miastach europejskich.

Wydajne pompy, ktére dziataja réwnoczesnie z
petna moca

Zbiornik o pojemnosci 3000 litréw z otwierana
dennica

Przystosowany do pracy w matych miejscowosciach i
centrach duzych miast

Duze aluminiowe skrzynie na narzedzia, kamere
inspekcyjna, urzadzenia spiralne

Spetnia najnowsze normy emisji spalin pozwalajace
na wjazd i prace w centrach miast

Podwozie

Fuso Canter 7C18,176 KM, EUR 6, biaty

Naped

PTO

Zbiornik

3,000 litrow

2,000 litréw osadu, 1,000 litréw czystej
wody

Catkowicie otwierane tylne drzwi
(recznie)

Wyposazony we wskaznik poziomu
indicator, 3" wlot i 4” wylot

Pompa

Rioned Speck P52

150 bar / 100 |/min
270 bar / 70 |/min
200 bar / 72 |/min

Ochrona pompy

Ochrona przed praca na sucho

Jetting kotowrét

Napedzany hydraulicznie, 100 m x NW16

z wezem (5/8") ze ztaczem %"
Napetnianie Napetnianie bebna wezem 50m %', 2"
czystg woda przytacze hydrantowe
Jurop PNR 82, smarowany olejem,
I chtodzony sprezonym powietrzem
Podciénienie 4,900m3h litréw na minute / 0,8 bar a
ssaniu i 0,50 bar na nadci$nieniu
Kotowrét z

wezem ssawnym

17 metréw weza 3"

Rioned eControlt system z

Obstuga "

wyswietlaczem cyfrowym

9 kanatowy pilot, do sterowania silnikiem
Pilot RioMote start/stop , wtaczanie/wytaczanie,

pomp, zwiekszanie/zmniejszanie gazu i
wytaczanie awaryjne

Przechowywanie

Zamykane przegrody po obu stronach
zbiornika (drzwi roletowe opcjonalnie),
pojemniki na weze

Wymiary

6260 x 2080 x 2488 mm

Waga na pusto

4816 kg

Bezpieczenstwo

Swiatta ostrzegawcze LED, znaczniki

drogowe odblaskowe
Dotaczone Dysze, pistolety i lance, weze ssace i
akcesoria strumieniowe
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Tu nas znajdziesz

RAFNAR Sp. z o.0.
ul.Wapienicka 36
43-382 Bielsko-Biata
biuro@rafnar.pl

+48 33 8155019
rafnar.pl
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